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Aastra Business-
Kommunikationslosung

Aastra 630d
Bedienungsanleitung

Unterstiitzte Plattformen:
Aastra 415
Aastra 430
Aastra 470

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen,
die Konfiguration sowie die Verwendung des
Aastra 630d.
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Bedienungs- und Anzeigeelemente

Bedienungselemente

Taste Driicken

1 Lautsprecher

Im Zustand...

Beschreibung

2  Aufmerksam-

LED geméss Tabelle in Kapitel

keits-LED "Bedeutung der Aufmerksamkeits-
Q LED", Seite 26
3  Anzeige

4 Seitentasten+/-  kurz

« Ruhezustand
« InVerbindung

« Rufnummer aufrufen
» Lautstérke einstellen

Seitentaste Mitte kurz
|

alle Zustéande

Konfigurierte Rufnummer ausfiihren

lang

Ruhezustand

Seitentaste konfigurieren
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Taste Driicken

5 Softkey/Foxtaste kurz
links

(]

Im Zustand...

+ Ruhezustand
+ Menis

Beschreibung

Gesamtmenu aufrufen
Angezeigte Funktion Uber Taste
ausfiihren

Softkey/Foxtaste kurz
Mitte

(=]

+ Ruhezustand
« Menis

Konfigurierte Rufnummer aufru-
fen

Angezeigte Funktion Uber Taste
ausfiihren

Softkey/Foxtaste kurz

+ Ruhezustand

Konfigurierte Rufnummer aufru-

rechts + Menis fen
E « Angezeigte Funktion Uber Taste
ausfihren
jeweils lang Ruhezustand Taste konfigurieren
6 Lautsprecher- kurz + Ruhezustand « Lauthdren ein-/aussschalten

taste

+ In Verbindung

Lauthoren ein-/ausschalten

7 Korrekturtaste kurz

« Editor
« Meni

Letztes Zeichen lI6schen
Im Men zurlickblattern

8 Navigationstaste

-
i ¥
-

oben + Ruhezustand « Aktivierte Merkmale aufrufen
. Listen « Navigation
rechts + Ruhezustand « Gesamtmeni aufrufen
+ Meni « Im Mend vorblattern
- Editor - Eingabemarke navigieren
. Listen « Details abrufen
unten + Ruhezustand « Telefonbuch aufrufen
. Listen - Navigation
links « Ruhezustand - Profile aufrufen

« Menl
«+ Editor
« Listen

Im Menii zurlickblattern
Eingabemarke navigieren

9 Gesprachstaste  kurz

I

+ Ruhezustand
« Listen

Wahlwiederholung aufrufen
Wahl der ausgewahlten Rufnum-
mer
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Taste Driicken Im Zustand... Beschreibung
10 Beendentaste kurz + InVerbindung - Gesprach beenden
— « Meni + Zuriick in Ruhezustand
i - Editor « Editor ohne Anderungen verlas-
sen
lang Ruhezustand Telefon ein-/ausschalten
11 Tastenblock kurz + Ruhezustand - Zifferneingabe
E - Editor + Zeichen gemdss Tabelleim Kapitel
"Zifferntasten", Seite 22
Taste 2 lang Ruhezustand System wechseln
Taste 5
E lang Ruhezustand Service-Menu aufrufen
12 Sterntaste kurz Ruhezustand, Edi- Eingabe *
|E| tor
lang Ruhezustand, bei  Rufton ein-/ausschalten
ankommendem
Anruf
13 Rautetaste kurz Ruhezustand, Edi- Eingabe #
E tor
lang Ruhezustand Tastensperre einschalten
14 Headset-
Anschluss
15 Mikrofon
16 USB-Anschluss
Hotkey « Liste von 6 konfigurierbaren Ruf-
17 kurz alle Zustande nummern
- + Hotkey konfigurieren
SOS-Taste * Ruhezustand Vorkonfigurierte Notrufnummer auf-
18 kurz oder lang - Beigesperrter rufen
@ Tastatur
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Anzeige-Symbole

Qualitat der Funkverbindung

il Sehraut will

i Stérung wahrscheinlich

Gut

Telefonieren nicht moglich

Ladezustand des Akkus
Ladezustand 61-100 % =
m Ladezustand 11-30 % i
— Ladezustand 4-5 % —_

Hinweise:

Ladezustand 31-60 %

Ladezustand 6-10 %

Ladezustand 0-3 % (blinkend)

+ Wird das Telefon mit komplett entladenem Akku in die Ladestation gestellt,
erfolgtzundchst keine Anzeige bis ein bestimmter Ladezustand erreicht ist. Dieser
Vorgang kann einige Minuten dauern und ist kein Fehlverhalten.

+ Auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist, wird der Akku langsam entladen.

« Wenn die Akkukapazitdt nahezu erschopft ist, ertont eine akustische Warnung.
Diese Warnung kann ausgeschalten werden, siehe Kapitel "Profil einrichten"”, Seite
74.Befinden Sie sich gerade im Gespréch, verbleiben Ihnen noch bis zu 5 Minuten
Gesprachszeit, bevor sich das Telefon ausschaltet.

. Ladezustand der Akkus ist auch tber das Service-Menii verfligbar: Taste 5 lang

drucken.

Systemanmeldungen

Telefon im System A, B, C oder D ange-

A meldet und betriebsbereit (erscheint
nur, wenn in mehr als einem System
angemeldet)

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011



Bedienungs- und Anzeigeelemente

Zustandsinformationen

T

g
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¥ o+ B O

Ankommender Anruf

Anrufumleitung aktiv

Suchmodus

Mehr Softkeys verfugbar

Neue Voicemail

Voicemail-Begriissung mit Moglichkeit
eine Sprachmitteilung zu hinterlassen

Neue Textmeldungen

Rufton deaktiviert

Gesprachstaste aktiviert

Durchsage

Raumdiberwachung aktiviert

Headset-Modus aktiv

Anruf parkiert

Bluetooth aktiviert

Alarm

%

@ o

Ankommender Anruf umgeleitet

Rufweiterschaltung aktiv

Eintrage in Anrufliste vorhanden

Abgehorte Voicemail

Voicemail-Begriissung ohne Méglich-
keit eine Sprachmitteilung zu hinterlas-
sen

Gelesene Textmeldungen

Diskretruf aktiviert

Lautsprecher/Freisprechen aktiviert

Raumiberwachung ausgelost

Mikrofon deaktiviert

Tastatur gesperrt

Bluetooth-Headset verbunden

Terminruf
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Bedienungs- und Anzeigeelemente

Zustandsinformationen

@

Info

Nicht erlaubt

Warnung

Telefonbuch

fe

Name

Telefonnummer Geschaft

Telefonnummer Privat

Telefonnummer Mobil

Anwesenheitsstatus

Verfligbar (Standard)

Besprechung

Nicht verfligbar

o

Abwesend

Besetzt

Alarmzustandsinformationen

"r
i.‘r

Lagealarm

Ruhealarm

Fluchtalarm
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Lagealarm temporar ausgeschaltet

Ruhealarm temporar ausgeschaltet

Fluchtalarm temporar ausgeschaltet



Sicherheit

Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen beste-
hende Gesetze verstossen.

Medizinische Gerite
Setzen Sie das Schnurlostelefon nicht in der Nahe von medizinischen Geraten wie Herz-
schrittmachern oder Horgerdten ein.

Verfiigbarkeit der Telefonverbindung

Verlassen Sie sich in kritischen Situationen nicht auf das Schnurlostelefon als einziges
Kommunikationsmittel. Die Verfligbarkeit ist nicht immer gewéhrleistet.

Das Gerét ist nicht betriebsbereit wenn die Stromversorgung des Kommunikationssys-
tems unterbrochen wird.

Explosionsgefahr durch Funkenbildung
Verwenden Sie in explosionsgefdhrdeten Rdumen nur speziell hierfiir zugelassene
ATEX-Modelle.

Freisprechen und Anrufton

Halten Sie das Schnurlostelefon beim Freisprechen und wéhrend der Anrufton ertont
nicht an Ihr Ohr, da die Lautstarke sehr hoch sein kann. Die Grundeinstellung fiir Ruflaut-
starke entspricht den geltenden Vorschriften. Es wird empfohlen, diese Lautstarke bei-
zubehalten.

Stromnetz

Verwenden Sie ausschliesslich das Originalsteckernetzteil (ID: 23-00-1061-00). Schlies-
sen Sie das Steckernetzteil ausschliesslich an Stromquellen an, die den Angaben auf
dem Steckernetzteil entsprechen.

Wartung

Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafir qualifizierten Fachmann
auszufiihren. Berlhren Sie die Ladekontakte nicht mit spitzen, metallischen und/oder
fettigen Gegenstanden.

Reinigen Sie Ihr Gerat mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Ver-
wenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.

Kostenkontrolle und Datenschutz

Damit niemand auf lhre Kosten telefonieren kann, sollten Sie das Telefon durch eine PIN
schiitzen. Damit sind auch lhre personlichen Einstellungen geschiitzt. Beim Tragen des
Schnurlostelefons sollten Sie die Tastatur gegen versehentliche Betatigung sperren.
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Sicherheit

Umgebungsbedingungen

Betreiben Sie lhr Gerat nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C. Vermeiden Sie
Sonnenbestrahlung und andere Warmequellen.

Schitzen Sie Ihr Gerat vor Nasse, starkem Staub, aggressiven Flussigkeiten und Damp-
fen.

Setzen Sie lhr Gerat nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsge-
raten) aus. Die Sprachqualitat kdnnte beeintrachtigt werden. Vermeiden Sie einen
Standortin unmittelbarer Nahe von Computern, Radio-, TV-, Videogeréaten und anderen
Telefonapparaten, um Stérungen zu vermeiden.

C—/

0

-
-

‘
[

> Entsorgung
»A Entsorgen Sie das Gerat sowie die Akkus und seine Verpackung umweltgerecht. Elektro-
geréate gehoren nicht in den Hausmiill. Geben Sie diese an den bekannten Riicknahme-
stellen ab.
Zubehor
gy Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehor oder speziell zugelassenes Zubehér. Die

Verwendung von anderem Zubehor kann die Systemleistung und die Betriebssicherheit
beeintrachtigen sowie die Gesundheit und Sicherheit gefahrden.

Umgang mit dem Akku

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Regeln im Umgang mit den Akkus:

Allgemeine Hinweise zur Handhabung der Akkus

+ Manipulieren oder zerlegen Sie Akkus niemals.

« Tauchen Sie den Akku weder ins Wasser noch werfen Sie ihn ins Feuer.
+ Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen aus.

Wenn Sie lhr Schnurlostelefon in Betrieb nehmen

+ Setzen Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Akkupaket ein.

+ Beachten Sie die Angaben im Kapitel "Akku", Seite 110 und halten Sie sich an das dort beschriebene Vor-
gehen.

- Der Akku erreicht seine volle Ladung erst nach zwei- bis dreimaligem Ladezyklus.

+ Verwenden Sie nur die vom Hersteller mitgelieferte Ladestation.

- Verwenden Sie fiir die Ladestation nur das vom Hersteller mitgelieferte Steckernetzgerat (ID: 23-00-1061-
00). Der Akku kann sonst beschadigt werden.

Wahrend Sie Ihr Schnurlostelefon betreiben

- Eine gewisse Erwarmung des Akkus beim Aufladen ist normal.

- Entladen Sie die Akkus ab und zu, um deren Lebensdauer zu verlangern. Stellen Sie das Schnurlostelefon
hierzu solange nicht in die Ladestation zurlick, bis die Akkus beinahe oder ganz entladen sind.

Wenn Sie den Akku auswechseln méchten

- Schalten Sie das Schnurlostelefon aus, bevor Sie den Akku entfernen.

+ Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Original-Akkus und Ladegeréte. Wenden Sie sich hierzu an
lhren Lieferanten oder an lhre Servicestelle.
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Sicherheit

Wenn Sie das Schnurlostelefon oder den Akku lagern méchten

«+ Schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie das Akkupaket, wenn Sie das Telefon fiir langere Zeit nicht
benutzen mochten.

« Lagern Sie den Akku bei Zimmertemperatur. Uberdurchschnittlich hohe Temparaturen verringern die
Lebensdauer des Akkus.

Wenn Sie das Akkupaket entsorgen miissen
Akkus durfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden. Fiihren Sie den Akku einer Sammelstelle zur Wieder-
verwertung zu.

Benutzerinformationen

Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder

© Die in den Benutzerinformationen dargestellten Informationen, Grafiken und Layouts unterliegen dem
Urheberrecht und diirfen nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Aastra Telecom Schweiz AG ver-
vielfaltigt, vorgefuihrt oder verarbeitet werden.

Ihr Produkt wird mit einer Kurzbedienungsanleitung, mit Sicherheitshinweisen und
unter Umstanden mit weiteren produktpezifischen Informationen ausgeliefert.

Diese und alle weiteren Benutzerdokumente stehen auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder als Einzeldokumente oder als Doku-
mentationsset zum Herunterladen zur Verfligung. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich
Uber den Funktionsumfang, den sachgerechten Einsatz und die Bedienung Ihres Pro-
duktes auf dem neuesten Stand zu halten.

« Prifen Sie, ob Sie im Besitz aller Benutzerdokumente sind, um Ihr Produkt effizient
und sachgerecht zu bedienen.

+ Prifen Sie, ob die Versionen der Benutzerdokumente dem Softwarestand der ein-
gesetzten Aastra 400 Produkte entsprechen und ob Sie die neuesten Ausgaben
haben.

+ Lesen Sie immer zuerst die Benutzerdokumente, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb
nehmen.

- Bewabhren Sie die Benutzerdokumente an einem gut zuganglichen Ort auf und
nehmen Sie diese zu Hilfe, wenn sich im Umgang mit Ihrem Produkt Unsicherhei-
ten ergeben.

+ Geben Sie lhr Produkt nur mit den dazugehdérigen Benutzerinformationen an Dritte
weiter.
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Sicherheit

Funktion und Verwendungszweck

Dieses Produkt ist Teil der Aastra 400 Kommunikationsldsung.

Aastra 400 ist eine offene, modulare und umfassende Kommunikationslosung fiir den
Businessbereich mit mehreren Kommunikationsservern unterschiedlicher Leistung
und Ausbaukapazitat, einem umfangreichen Telefonportfolio und einer Vielzahl von
Erweiterungen. Zu diesen zdhlen unter anderem ein Applikationsserver fir Unified-
Communications und Multimedia-Dienste, ein FMC (Fixed Mobile Conversion)-Cont-
roller zur Integration von Mobiltelefonen, eine offene Schnittstelle fiir Applikations-
entwickler sowie eine Vielzahl von Erweiterungskarten und Modulen.

Die Business-Kommunikationslésung mit all ihren Teilen wurde entworfen, um die
Kommunikationsbedrfnisse von Betrieben und Organisationen umfassend, benut-
zer- und wartungsfreundlich abzudecken. Die einzelnen Produkte und Teile sind auf-
einander abgestimmt und diirfen weder fiir andere Zwecke verwendet werden, noch
durch fremde Produkte oder fremde Teile ersetzt werden (ausser es handelt sich um
die Anbindung anderer autorisierter Netze, Applikationen und Telefone an die hierfiir
zertifizierten Schnittstellen).

One Number Benutzerkonzept:

Ihr Systembetreuer kann Ihnen mehrere Telefone einrichten, welche alle die gleiche
Rufnummer besitzen (One Number Benutzerkonzept). Sie haben nur einen Namen
und eine Rufnummer, mit der Sie sich gegeniliber Ihrem Gesprachspartner identifizie-
ren, egal mit welchem der zugewiesenen Telefone Sie telefonieren. Dies hat den Vor-
teil, dass Sie immer unter derselben Rufnummer erreichbar sind, egal wo Sie sich
gerade befinden.

Mit der personlichen Anruflenkung und Ring Alone kdnnen Sie bestimmen, wohin
ankommende Anrufe gelenkt werden sollen (siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung
aktivieren", Seite 56 und "Ring Alone aktivieren", Seite 57). Ihr Systembetreuer kann
einstellen, ob Sie, wenn Sie an einem dieser Telefone besetzt sind, fir alle weiteren
ankommenden Anrufe besetzt sind oder nicht (Besetzt wenn besetzt). Weitere abge-
hende Gesprache kdnnen nach wie vor von den anderen Telefonen gefiihrt werden.

Alle Anruflisten und Kontakte sind auf all Ihren Telefonen verfligbar und werden auto-
matisch abgeglichen.

Eine Durchsage wird an all Ihren Telefonen signalisiert, welche Durchsage unterstiit-
zen.
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Sicherheit

Schutz vor Mithoren und Aufzeichnen

Die Aastra 400 Kommunikationsldsung beinhaltet Funktionen, die das Mithéren oder
Aufzeichnen von Gesprachen ermdglicht, ohne dass die Gesprachspartner dies
bemerken. Beachten Sie, dass diese Funktionen nur in Ubereinstimmung mit den nati-
onalen Datenschutzbestimmungen eingesetzt werden kdnnen.

Haftungsausschluss

Alle Teile und Komponenten der Aastra 400 Kommunikationslésung werden unter
Anwendung von ISO 9001 Qualitatsrichtlinien hergestellt.

Die zugehdrigen Benutzerinformationen sind mit grosser Sorgfalt erstellt worden. Die
Funktionen der Aastra 400 Produkte wurden (iber umfangreiche Zulassungstests
geprift und freigegeben. Dennoch kénnen Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen
werden. Der Hersteller haftet nicht fiir allfdllige direkte oder indirekte Schaden, die
durch falsche Handhabung, unsachgemassen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes
Verhalten entstehen sollten. Auf mdgliche Gefahrdungen wird an entsprechender
Stelle der Benutzerinformation hingewiesen. Die Haftung fiir entgangenen Gewinn ist
in jedem Fall ausgeschlossen.

Markennamen

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited.

Bluetooth® ist ein eingetragener Markenname von Bluetooth SIG, Inc. Alle anderen
Markennamen, Produktnamen und Logos sind Marken oder eingetragene Marken
ihrer jeweiligen Eigentiimer.

Die in diesem Dokument erwdhnten Software- und Hardware-Bezeichnungen sind
eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Dokumentinformation

+ Dokumentnummer: eud-1288

« Dokumentversion: 1.0

+ Gultigab:R1.0

+ Copyright © 01.2011 Aastra Technologies Limited

+ Klicken Sie im PDF-Viewer auf diesen Hyperlink, um die aktuellste Version dieses
Dokumentes herunterzuladen:

« https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1288_de.pdf?get&DNR=eud-1288
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Wahlen und telefonieren

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie einfach telefonieren kénnen
und welche Funktionen lhnen lhr Telefon bietet, wenn Sie angerufen werden.

Anrufe entgegennenmen .............oo.ouiuii ettt s 16

GeSPrache @INleIten .. ............ueuie ettt et et ie e 17
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Wéihlen und telefonieren

Anrufe entgegennehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie mdchten den Anruf entge-
gennehmen.

Die Lautstdrke des Ruftons kann sehr laut werden. Schall6ffnung nie ans Ohr halten.

Gesprachstaste driicken.
P

Hinweise:

+ Wenn die Rufnummer des Anrufers empfangen wird, erscheint sie in der
Anzeige. Ist diese Rufnummer im privaten Telefonbuch oder im System
gespeichert, erscheint in der Anzeige der zugehdrige Name.

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset tele-
fonieren", Seite 19.

- Wie Sie im Freisprechen telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Im Freispre-
chen telefonieren", Seite 18.

- Wie Sie Automatisch Antworten einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Profil
einrichten", Seite 74.

Gesprach beenden

Sie mochten das Gesprach beenden.

Wahrend der Verbindung und nach Gesprachsende wird die Gesprachsdauer ange-
zeigt.

Nach einem externen Gesprach, welches Sie eingeleitet haben, werden auch die
Gebiihren angezeigt, sofern Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstiitzt.

Beendentaste driicken.

Hinweise:

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset tele-
fonieren", Seite 19.

« Wie Sie im Freisprechen telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Im Freispre-
chen telefonieren", Seite 18.
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Wéihlen und telefonieren

Gesprdche einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Maglichkeiten lhr Telefon bietet, um
ein Gesprach aufzubauen.

Wahlen mit Rufnummer

Sie mochten einen Benutzer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.

In Wahlvorbereitung kénnen Sie eine Rufnummer in Ruhe eingeben und wenn nétig
korrigieren, ohne dass bereits automatisch die Verbindung aufgebaut wird. Die Ver-
bindung wird erst aufgebaut, wenn Sie die Gesprachstaste driicken.

Damit eine externe Rufnummer von jedem Kommunikationssystem (Kommunikati-
onsserver, OIP, Microsoft Outlook, TwixTel) richtig erkannt und interpretiert werden
kann, wird empfohlen diese im kanonischen Format (+Landeskennzahl (Nationale

Kennzahl) Rufnummer) einzugeben. Driicken Sie die Taste [&] lang, um + einzufligen.

<Rufnummer> Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.
¥ Taste [2] lang driicken, um + einzufiigen.
Falsch eingegebene Zeichen kdnnen Sie mit der Korrekturtaste I6schen.

Gesprachstaste driicken.
P —>Benutzer wird gerufen.

Wahlen mit Wahlwiederholung

Sie mochten einen Benutzer anrufen, den Sie bereits angerufen haben.

In der Wahlwiederholungsliste speichert lhr Telefon automatisch die Rufnummern
von Benutzern, die Sie bereits angerufen haben, wenn bekannt auch mit Namen. Sie
kénnen den Benutzer liber diese Wahlwiederholungsliste zurlickrufen.

Die Wahlwiederholungsliste umfasst maximal 10 Eintrage.

Gesprachstaste driicken.
P =>Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Navigationstaste nach unten driicken, um durch die zuletzt gewéhlten Ruf-
nummern zu bléattern.

Gesprachstaste driicken.
.“": =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.
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Wéihlen und telefonieren

Im Freisprechen telefonieren

Sie mochten, dass andere Personen am Gesprach teilnehmen kénnen, oder Sie moch-
ten wahrend des Gesprachs die Hande frei haben.

Mit der Funktion Freisprechen schalten Sie den Lautsprecher und das Mikrofon ein.

Wahrend Gesprach:
Lautsprechertaste driicken.
=>Freisprechen ist aktiviert, €l wird angezeigt.

Hinweise:

+ Das Freisprechmikrofon darf nicht verdeckt sein.

- Die Tonqualitat wird besser, wenn Sie die Lautstarke Ihres Telefons niedrig
einstellen.

Gesprach ohne Freisprechen fortsetzen:
Lautsprechertaste driicken.
=>Lautsprecher und Freisprechmikrofon sind ausgeschaltet.

Hinweise:

« Um eine Verbindung im Lauthdren zu beenden, miissen Sie die Beenden-
taste dricken.

- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset tele-
fonieren", Seite 19.

- Wie Sie Automatisch Antworten einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Profil
einrichten", Seite 74.

Mikrofon stummschalten

Sie telefonieren und mochten sich kurz mit anderen Personen im Raum unterhalten,
ohne dass lhr Gesprachspartner mithort.

Sie kdnnen das Mikrofon wahrend eines Gesprachs aus- und einschalten.

Mikro

=]

Mikro
=]

18

Mikrofon ausschalten:
Softkey Mikro driicken.
=>Mikrofon ist deaktiviert, 3 wird angezeigt.

Mikrofon wieder einschalten:
Softkey Mikro erneut driicken.
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Wéihlen und telefonieren

Mit Headset telefonieren

Sie mochten mit Headset telefonieren.

Wenn Sie im Headset-Betrieb einen Anruf Giber die Gesprachs- oder Lautsprechertaste
entgegennehmen, wird dieser am Headset angeboten.

Hinweis:

Wenn Sie mit einem Bluetooth-Headset den Funkkontakt verlieren, konnen Sie wie-
der in den Funkbereich zuriick, ohne dass wahrend dieser Zeit die aktive Verbin-
dung unterbrochen wird.

lhr Telefon ruft. Sie mochten den Anruf entgegennehmen:
P Gesprachs- oder Lautsprechertaste driicken.
- Ei]] =>Das Gesprach wird liber Headset angeboten.

Lautsprechertaste driicken.
=>Telefonmikrofon wird eingeschaltet, Headsetmikrofon wird ausgeschaltet.

Headset <--> Handapp. it Softkey Headset bzw. Handapparat kénnen Sie jeweils den Modus wech-

seln.

[

Gesprach beenden:
Beendentaste driicken.

9

Hinweise:

« Wie Sie Headset aktivieren, erfahren Sie im Kapitel "Headset-Betrieb aktivie-
ren", Seite 76.

« Wie Sie ein Bluetooth-Headset anschliessen, erfahren Sie im Kapitel
"Bluetooth-Betrieb und Bluetooth-Gerate aktivieren", Seite 76.

» Um einen Benutzer anzurufen, wahlen Sie die Rufnummer des gewiinsch-
ten Benutzers und driicken dann die Gesprachs- oder Lautsprechertaste.

-« Weitere Informationen entnehmen Sie aus der Bedienungsanleitung lhres
Headsets.
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Bedienerfithrung

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie lhr Telefon einfach und
schnell bedienen kdnnen.

TASTEON. ..t e e 21
EiNGADEN . ... ...t e e e e e, 22
MENUGFURIUNG . ... ..ttt e ettt e ettt ie e ie e eens 24
SIGNAIE . . ... e 26
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Bedienerfiihrung

Tasten

Softkey verwenden

Die 3 Softkeys sind variabel mit Funktionen belegt, die oberhalb der jeweiligen Taste

angezeigt werden.

Zusatzlich konnen Sie Rufnummern auf einem Softkey speichern (siehe Kapitel "Ruf-

nummer auf Taste speichern - Nummerntaste", Seite 89).

<Einstellwert>
Softkey driicken, wo Anzeige gewtinschte Funktion anzeigt.

(=]

<lang>

. Softkey circa 2 Sekunden gedriickt halten.
Hotkey verwenden

Der Hotkey ist eine frei konfigurierbare Taste fiir 1 bis 6 Rufnummern und Namen.

Hotkey driicken, um Hotkey-Ment zu 6ffnen.

[ ] Gewdnschten Eintrag auswahlen und Kontakt mit Gesprachstaste anrufen.

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011
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Bedienerfiihrung

Eingaben

Zifferntasten

Die Zifferntasten sind mit folgenden Zeichen belegt. Driicken Sie dabei die entspre-
chende Zifferntaste so oft hintereinander, bis das gewtinschte Zeichen erscheint.

1 ABC2AAEAC
S 2 abc2daxdac
Lang driicken: System wechseln

3 DEF3E a GHI4
def3éeé ghi4i
JKL5

5 jkls & MNO6NODE
Lang driicken: Service-Menli mno6fdeodoce
aufrufen

7 PQRS7RBS 8 TUVSU
pqrs7Bs tuv8iu

g WXYZ9YZ 0

N +0

wxyzz9

* @*/()<=>%fS¥2&§E B <Leerzeichen> #

Ziffern eingeben

Mit den Zifferntasten kénnen Sie die Ziffern 0 bis 9 eingeben.

Buchstaben eingeben

Mit den Zifferntasten kdnnen Sie auch Buchstaben und Sonderzeichen eingeben. Die
Zifferntasten sind dabei mit mehreren Zeichen belegt.

Um mit den Zifferntasten Buchstaben einzugeben, miissen Sie sich im Textmodus
befinden. Dieser wird automatisch aktiviert, wenn das Telefon die Eingabe von Text
erwartet. Sie konnen wahrend einer Eingabe zwischen Ziffern- und Buchstabenein-
gabe wechseln.
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Bedienerfiihrung

abe-->123 Im Textmodus zwischen Ziffern- und Buchstabeneingabe wechseln:
=] Softkey abc-->123 bzw. 123-->abc driicken.

Zwischen Gross-/Kleinschreibung wechseln

Sie befinden sich im Textmodus und mdchten grosse oder kleine Buchstaben eingeben.

Bei der Eingabe des ersten Buchstaben ist automatisch Grossschreibung aktiv.
Danach wird automatisch auf Kleinschreibung umgeschaltet. Mit dem Softkey kon-
nen Sie manuell zwischen Gross- und Kleinschreibung wechseln.

a->A Im Textmodus zwischen Gross- und Kleinschreibung wechseln:

=] Softkey a-->A bzw. A-->a driicken.

Eingabe korrigieren

Sie haben eine Ziffer oder ein Zeichen falsch eingegeben. Sie kdnnen entweder Zei-
chen fiir Zeichen I6schen oder die Eingabe abbrechen.

Letztes Zeichen 16schen:
Korrekturtaste oder Softkey Ldschen driicken.

Editor ohne Anderungen verlassen:
s Beendentaste driicken.

Eingabemarke bewegen

Sie mochten fiir eine Eingabe oder eine Korrektur zu einem bestimmten Zeichen navi-
gieren.

Mit der Navigationstaste kdnnen Sie die Eingabemarke nach links oder nach rechts
bewegen.

Eingabemarke mit horizontaler Navigationstaste bewegen.
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Bedienerfiihrung

Meniifiihrung

Einstieg ins Menii

Das Telefon ist in Ruhestellung:

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.
=>Erster Meniieintrag wird angezeigt.

Mit vertikaler Navigationstaste durch Menieintrage blattern.

Auswdhlen Softkey Auswidihlen driicken.
=1 =>Einstieg ins angezeigte Menii.

Navigationstaste verwenden

Noch einfacher und effizienter kdnnen Sie mit der Navigationstaste einen gewiinsch-
ten MenUeintrag aufrufen. Sie kdnnen sich vertikal und horizontal durch die verschie-
denen Mendieintrage blattern.

Navigationstaste im Ruhezustand:
Links: Profile

Rechts: Hauptmenii

Oben: Aktivierte Merkmale

Unten: Telefonbuch

Horizontale Navigationstaste:

Links: im Men( zuriickblattern.

Rechts: angezeigtes Menii 6ffnen, im Meni vorblattern, Detailinformationen
abrufen.

Vertikale Navigationstaste:
Oben: in Liste nach oben blattern.
Unten: in Liste nach unten blattern.
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Bedienerfiihrung

Bedienschritte riickgangig machen

Bedienschritte konnen Sie wie folgt abbrechen:

)

]

)

Editor ohne Anderungen verlassen:
Beendentaste driicken.

Schrittweise im Menii zuriickblattern:
Korrekturtaste driicken.

Im Menii zuriick in Ruhezustand:
Beendentaste driicken.

Funktion ein-/ausschalten

Eine Funktion oder einen Meniieintrag schalten Sie ein oder aus, indem Sie den
gewduschten Eintrag auswahlen und Softkey Auswdhlen driicken.

Auswdhlen

(=]

Funktion ein-/ausschalten:
Softkey Auswdhlen driicken.

Aktivierte Merkmale zuriicksetzen

Alle aktive Funktionen (z. B. Umleitung) kdnnen Sie wieder ausschalten.

Deaktivieren

(=

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011

Navigationstaste nach oben driicken.

=> Aktivierte Merkmale wird gedffnet.

Oder:

Aktivierte Merkmale sind auch iber Men verfligbar: Mendi > Aktivierte Merk-
male.

Softkey Deaktivieren driicken, um gewiinschte Funktion auzuschalten.
=>Funktion ist deaktiviert.
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Bedienerfiihrung

Signale

Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED

Je nach Situation blinken oder leuchten die Aufmerksamkeits-LED unterschiedlich farbig.

Farbe Zustand Beschreibung
‘ Blinkt schnell « Ankommender Anruf
« Ruckruf
‘ Leuchtet Freisprechen ein
‘ Blinkt schnell Ruhe-, Lage- und Fluchtalarm
‘ Blinkt langsam Neue Voicemail oder neue Texmeldung
‘ Blinkt schnell Ausserhalb der Reichweite des Systems
‘ Blinkt langsam « Akku fast leer
« An keinem System angemeldet

‘ ‘ Blinkt abwechselnd Telefon ist ausgeschaltet
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen lhnen lhr
Telefon bietet, um verschiedenen Alltagssituationen elegant zu meistern.

Gesprdche einleiten und Anrufe entgegennehmen ...............cc.oeeiiieiinennnn... 28
Funktionen im Gesprach NULZEN .............uiuie ettt ettt tie e iie e, 37
Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren .................cccoiiiiiiiiiiiiiiii... 41
Funktionen fiir spezielle Situationen ................c...oeiuieiieeieiiieieninennnnn. 47
Funktionen (iber Fernbedienungeinstellen.................cccooiiiiiiiiiiiiinenn.n. 63
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

Gesprdche einleiten und Anrufe entgegennehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Méglichkeiten lhr Telefon bie-
tet, um ein Gesprach einzuleiten.

Wahlen mit Namen - Schnellsuche (Quickdial)

Sie mochten einen Benutzer tiber seinen Namen anrufen.

Bei der Schnellsuche miissen Sie die Zifferntasten fiir jeden Buchstaben nur 1 x dri-
cken, obwohl eine Taste mit mehreren Buchstaben belegt ist. Ein effizienter Algorith-
mus garantiert schnelle Suchresultate.

Voraussetzung: Der Name mit zugehdriger Rufnummer ist in einem Telefonbuch des
Systems gespeichert.

Nachname und Vorname mussen Sie durch ein Leerzeichen (#-Taste) trennen, zum
Beispiel "no s" (6 6 # 7) fiir Nobel Stefan. Fragen Sie lhren Systembetreuer, ob Sie
zuerst die Anfangsbuchstaben des Nach- oder des Vornamens eingeben miissen.

Hinweis:
Je nach Grosse und Anzahl der angeschlossenen Telefonblicher kann sich die Reak-
tionszeit stark verlangern.

<Einstellwert> Schnellsuche:
Fi Fur die Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens die entsprechenden Zif-
ferntaste je 1 x drlicken.
=>Anzeige zeigt fiir jeden Buchstaben die zugehérige Ziffer, zum Beispiel

eine "6" flir den Buchstaben "n".

ABC Softkey ABC driicken bis der Benutzer oder eine Liste angezeigt wird.

= Oder:
Telefonbuch ist auch tiber Menu verfligbar: Mentii > Telefonbuch > Schnellsu-
che.

Durch Liste blattern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird. Gewiinschte
Rufnummer auswdhlen.

Hinweis:
Wenn das Telefon keinen passenden Benutzer findet, zeigt die Anzeige Liste
leer.

Gesprachstaste driicken.
P =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.
Y
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

Wahlen aus Telefonbuch

Sie mochten einen Benutzer in einem der angeschlossenen Telefonblicher suchen.

Nachname und Vorname miissen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel
"no s" fiir Nobel Stefan. Fragen Sie lhren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangs-
buchstaben des Nach- oder des Vornamens eingeben miissen.

Wie Sie einen neuen Kontakt in lhrem privaten Telefonbuch erstellen kénnen, erfah-
ren Sie im Kapitel "Neuen Kontakt erstellen”, Seite 85.

Alphasuche
g

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011

Navigationstaste nach unten driicken.
Oder:
Telefonbuch ist auch tGiber Menti verfligbar: Menti > Telefonbuch.

Zu Alphasuche bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.
Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens (Vor- und Nachname mit Leer-
schlag getrennt) eingeben, bis der Benutzer oder eine Liste angezeigt wird.

Hinweise:
+ Buchstaben-Eingabe ist automatisch aktiv.
+ Leerzeichen geben Sie mit der #-Taste ein.

Durch Liste blattern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird. Gewiinschte
Rufnummer auswahlen.

Gesprachstaste driicken.
=>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.

Hinweise:

« Gross-/Kleinschreibung und Sonderzeichen haben keinen Einfluss auf die
Suche.

+ Wenn das Telefon keinen passenden Benutzer findet, zeigt die Anzeige Liste
leer.
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

Wahlen aus Anrufliste unbeantworteter Anrufe

Sie mochten einen Benutzer zurtickrufen, der versucht hat, Sie anzurufen.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Benutzers in der Anrufiste
und die Anzeige zeigt Anrufe in Abwesenheit. Sie kdnnen diesen Benutzer liber diese
Anrufliste zurlickrufen.

Die Anrufliste unbeantworteter Anrufe umfasst maximal 10 Eintrage.

Zeigen

=]

Zuriick

Benutzer zuriickrufen:
Softkey Zeigen driicken.
=>Anzeige zeigt Liste der letzten unbeantworteten Anrufe.

Durch Liste bldttern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird.

Gesprachstaste driicken.
=>Angezeigte Rufnummer wird gewihlt. Der Benutzer wird aus der Anrufliste
geldscht, sobald die Verbindung zustande gekommen ist.

Anzeige "Anrufe in Abwesenheit" 16schen:

Softkey Zurtick driicken.

=>Anzeige wird geloscht. Eintrag bleibt in Liste der letzten unbeantworteten
Anrufe gespeichert, 5} wird angezeigt.

Hinweis:
Anrufliste der unbeantworteten Anrufe ist auch tiber Ment verfligbar: Mendi >
Anruflisten > Anrufe in Abwesenheit.

Wahlen aus Anrufliste beantworteter Anrufe

Sie mochten einen Benutzer zuriickrufen, dessen Anruf Sie entgegengenommen hat-

ten.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Benutzers in der Anrufliste.
Sie kdnnen den Benutzer Uber diese Anrufliste zurlickrufen.

Die Anrufliste beantworteter Anrufe umfasst maximal 10 Eintrage.

Anruflisten

L

Beantwortet

i
= =
L

30

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Zu Anruflisten bléattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Anrufliste Beantwortet blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
=>Anzeige zeigt Liste der letzten beantworteten Anrufe.
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

Durch Liste blattern, bis der gesuchte Benutzer angezeigt wird.

Gesprachstaste dricken.
4“': =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.

Wahlen mit Wahlwiederholung

Sie mochten einen Benutzer anrufen, den Sie bereits angerufen haben.

In der Wahlwiederholungsliste speichert lhr Telefon automatisch die Rufnummern
von Benutzern, die Sie bereits angerufen haben, wenn bekannt auch mit Namen. Sie
kdénnen den Benutzer liber diese Wahlwiederholungsliste zurlickrufen.

Die Wahlwiederholungsliste umfasst maximal 10 Eintrage.

Gesprachstaste dricken.
4“': =>Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.

Navigationstaste nach unten driicken, um durch die zuletzt gewahlten Ruf-
nummern zu bléattern.

Gesprachstaste driicken.
.r": =>Angezeigte Rufnummer wird gewihlt.

Hinweis:
Wahlwiederholungsliste ist auch tiber Menui verfiigbar: Menti > Anruflisten >
Wahlwiederholung.

Wahlen mit konfiguriertem Softkey

Sie mdchten einen Benutzer anrufen, dessen Rufnummer auf einem Softkey gespei-
chertist.

Sie kdnnen den Benutzer aufrufen, indem Sie den entsprechenden Softkey driicken.
Wie Sie einen Softkey konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "Tasten konfigurieren”,
Seite 89.

<Einstellwert> Konfigurierten Softkey driicken.

=] =>Rufnummer der Taste erscheint in Anzeige.

Gesprachstaste driicken.
.r": =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.
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Wahlen mit konfiguriertem Hotkey

Sie mochten einen Benutzer anrufen, dessen Rufnummer auf einem konfigurierbarem
Hotkey gespeichert ist.

Sie konnen den Benutzer aufrufen, indem Sie den Hotkey driicken. Wie Sie einen Hot-
key konfigurieren, erfahren Sie im Kapitel "Tasten konfigurieren”, Seite 89.

Hotkey driicken.
[ ] =>Rufnummer der Taste erscheint in Anzeige.

Gesprachstaste driicken.
P =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.

Riickruf anfordern

Sie mochten einen Benutzer sprechen. Dieser Benutzer ist besetzt oder meldet sich
nicht. Rickrufe sind mdglich zu internen und externen Benutzern. Nicht alle Netzbe-
treiber unterstiitzen diese Funktion.

Wenn der Benutzer besetzt ist, konnen Sie einen automatischen Riickruf aktivieren. In
diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Benutzer sein Gesprach beendet hat. Wenn Sie
dann die Gespréachstaste driicken, wird direkt der Benutzer angerufen.

Wenn der Benutzer sich nicht meldet, kdnnen Sie ebenfalls einen Rickruf anfordern.
Der Benutzer erhélt dann auf der Anzeige eine Meldung lhres Riickrufwunsches.

Sie haben den Benutzer angerufen und héren den Besetztton oder den
Rufkontroliton.

Riickruf Riickruf aktivieren:
= Softkey Rickruf driicken.
=>Anzeige zeigt Anruf erwartet.
Zurtick Zuriick in Ruhezustand:
— Softkey Zurtick driicken.
=>Riickruf bleibt aktiviert.
Hinweis:

Solange der Riickruf nicht beantwortet oder vom System geléscht wurde, ist er
unter Ment > Aktivierte Merkmale gespeichert.
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Telefonieren mit Komfortfunktionen

Deaktivieren

=]

Riickruf deaktivieren:
Softkey Deaktivieren driicken.
=>Riickruf ist deaktiviert.

Hinweis:

Sie konnen jeweils nur 1 Riickruf aktiviert haben, bzw. es kann nur 1 Rickruf
von Ihnen erwartet werden. lhr Riickruf wird vom System nach circa

30 Minuten automatisch geloscht.

Riickruf beantworten

Ein Benutzer bittet Sie um einen Riickruf. Die Anzeige zeigt Bitte Riickruf.

Anrufen

=]

Léschen

(=]

Riickruf beantworten:
Softkey Anrufen driicken.
=>Rufhummer wird gewdhilt.

Riickruf 16schen:
Softkey Ldschen driicken.
=>Riickruf ist geléscht.

Hinweis:

Solange der Ruickruf nicht beantwortet oder vom System geldscht wurde,
kann er tiber Men(i > Aktivierte Merkmale > L6schen oder Anrufen bearbeitet
werden.

Anklopfen bei internen Benutzer

Sie mochten einen internen Benutzer sprechen. Dieser Benutzer ist besetzt.

Durch Ihr Anklopfen empfiangt der Benutzer einen Anklopfton und lhre Rufnummer
oder lhren Namen in seiner Anzeige. Der Benutzer kann lhren Anruf entgegenneh-
men, weiterleiten oder abweisen.

Voraussetzung: Der interne Benutzer darf die Funktion Anklopfen an seinem Telefon
nicht gesperrt haben (Konfiguration siehe Kapitel "Schutz vor Anruftypen aktivieren”,

Seite 84).

Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob die Funktion Anklopfen im System erlaubt ist.

Anklopfen
(=]
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Benutzer ist besetzt:
Softkey Anklopfen driicken.
=>Wishlton ertdnt.

Hinweis:

Wenn der Benutzer den Gesprachswunsch abweist oder Anklopfen nicht még-
lichist, wird, abhangig von der Systemkonfiguration, die Verbindung getrennt
(Besetztton) oder an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.
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Anklopfen beantworten

Sie fiihren ein Gespréach und héren den Anklopfton. Ein anderer Benutzer mochte Sie

dringend sprechen.

Sie kénnen den Anruf entgegennehmen, weiterleiten oder abweisen.

Antworten

=]

Weiterleiten
=]

<Rufnummer>

¥

Abweisen

=]

Beenden

=]

34

Anruf entgegennehmen:
Softkey Antworten driicken.
=>Erster Gesprachspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

Hinweis:

Weiterfiihrende Informationen, wie Sie zwischen den Gesprachspartnern
makeln oder eine Konferenz aufbauen konnen, finden Sie im Kapitel "Makeln
zwischen Ruckfragepartner und Gesprachspartner”, Seite 38 bzw. Kapitel
"Konferenzgesprach fiihren", Seite 38.

Anruf weiterleiten:
Softkey Weiterleiten driicken.

Rufnummer des Benutzers eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
=>Anklopfender ist weitergeleitet.

Hinweis:
Sie kénnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.

Anruf abweisen:

Softkey Abweisen oder Beendentaste driicken.

=>Weiterhin mit erstem Gespréchspartner verbunden. Abhangig von der Sys-
temkonfiguration hort der Anklopfende den Besetztton oder er wird an ein
vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Laufendes Gesprach beenden:
Softkey Beenden driicken.
=>Erstes Gesprich beendet. Mit Anklopfendem verbunden.
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Durchsage starten

Sie mochten interne Benutzer Gber deren Lautsprecher — sofern vorhanden — direkt
ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (ahnlich einer Gegensprechanlage).

Voraussetzung: Der interne Benutzer darf sein Telefon nicht gegen Durchsage gesperrt
haben (Konfiguration siehe Kapitel "Schutz vor Anruftypen aktivieren", Seite 84).

<Rufnummer>

#

Durchsage

=]

Ok

Rufnummer eingeben und Softkey Durchsage driicken.
=>Rufhummer wird angezeigt.

Hinweis:
Sie konnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.

Mit Softkey Ok bestatigen.

=>Benutzer wird auf die Durchsage aufmerksam gemacht. Sie kénnen spre-
chen.

Oder:

Sie kdnnen die Durchsage auch tiber Menti > Anruf-Merkmale > Durchsage >

Benutzer/Gruppe starten.

Durchsage empfangen

Ihr Telefon ruft einmal und startet dann automatisch die Durchsage. Die Anzeige zeigt
. Sie werden direkt iber Ihren Lautsprecher angesprochen.

Sie kdnnen die Durchsage stoppen oder als Telefongesprach weiterfiihren.

o
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Durchsage als Telefongesprach weiterfiihren:
Gesprachstaste driicken.
=>Sie telefonieren mit demjenigen, der die Durchsage gestartet hat.

Durchsage stoppen:
Beendentaste driicken.
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Privatanruf mit PIN

Sie mochten an lhrem oder an einem fremden Telefon einen privaten Anruf tatigen.

Sie kdnnen mit Hilfe Ihrer PIN jedes Telefon fiir einen externen Anruf mit lhren person-
lichen Einstellungen benutzen, selbst wenn dieses Telefon flir externe Gespréche
gesperrt ist. Der Angerufene sieht auf der Anzeige Ihre persénliche Rufnummer und
nicht die des Telefons, an welchem Sie gerade telefonieren. Anfallende Gebiihren
werden lhnen verbucht.

Die gewahlte Rufnummer wird nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

<Einstellwert> 1. Funktionscode #46 gefolgt von Ihrer internen Rufnummer eingeben.
Fi 2. lhre PIN eingeben.
3. Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangsziffer, eingeben.

Gesprachstaste driicken.
;": =>Telefon ist freigeschaltet. Externer Benutzer wird gerufen.

Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Andern Sie zuerst die
PIN wie in Kapitel "Personliche PIN andern", Seite 80 beschrieben oder mit
Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie lhre PIN vergessen
haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurtick-
setzen.
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Funktionen im Gesprdch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Méglichkeiten lhr Telefon bietet, wenn
Sie sich in einem Gesprach befinden.

Riickfrage im Gesprach

Sie mochten, ohne lhren Gesprachspartner zu verlieren, kurz einen anderen Benutzer
anrufen. Anschliessend mochten Sie das Gesprach mit lhrem Gesprachspartner fort-

setzen.

Mit der Funktion Riickfrage konnen Sie wahrend eines Gesprachs einen anderen
Benutzer anrufen und dabei Ihren Gesprachspartner in Haltestellung halten. Riickfra-
gen sind moglich an interne und externe Benutzer.

Riickfrage

(=]

<Rufnummer>

'

Beenden

]
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Sie sind in einem Gesprach:
Softkey Rickfrage driicken.

Rufnummer des Ruckfragepartners eingeben.
=>Riickfragepartner wird gerufen, erster Gesprachspartner ist in Haltestel-
lung.

Hinweis:
Sie konnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.

Riickfrage beenden:
Softkey Beenden oder Beendentaste driicken.
=>Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gespréchspartner verbunden.

Hinweise:

- Wenn lhr Riickfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich
auflegen, ertont fuir 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden
Gesprachspartner aufmerksam macht. Wenn Sie wahrend dieses Dauerrufs
die Gesprachstaste driicken, sind Sie wieder mit lhrem
ersten Gesprachspartner verbunden.

» Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, konnen Sie mit Softkey Beenden
die Riickfrage abbrechen und das erste Gesprach zurlicknehmen.
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Makeln zwischen Riickfragepartner und Gesprachspartner

Sie sprechen mit einem Riickfragepartner und halten lhren Gesprachspartner in Hal-
testellung. Sie mochten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln kénnen Sie in einer Riickfrage zwischen Riickfragepartner
und gehaltenem Gesprachspartner wechseln. Makeln ist moglich mit internen und
externen Benutzern. Makeln kénnen Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als
Gruppe und einem Riickfragepartner.

Makeln Makeln:
= Softkey Makeln driicken.
=>Gesprachspartner wechselt. Anderer Gesprachspartner ist in Haltestellung.
Beenden Aktuelle Verbindung beenden:
[—] Softkey Beenden driicken.
=>Gesprichspartner getrennt. Mit Gespréachspartner in Haltestellung verbun-
den.

Konferenzgesprach fiihren

Sie flihren ein Gesprach und halten gleichzeitig einen Gesprachspartner in Haltestel-
lung. Den gehaltenen Gesprachspartner mochten Sie ins laufende Gesprach hinzu-
schalten und ein Konferenzgesprach fiihren.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprachspartner zum lau-
fenden Gesprach hinzu. Aus einer Konferenz heraus kdnnen Sie eine Riickfrage zu
einem weiteren Benutzer einleiten. Zwischen den Teilnehmern der Konferenz und
dem Rickfragepartner kdnnen Sie makeln.

Abhdngig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern beste-
hen. Eine Konferenz kdnnen Sie mit internen und externen Benutzern flihren.

Konferenz Gehaltenen Gesprachspartner hinzuschalten:
— Softkey Konferenz driicken.
=>Gehaltener Gesprachspartner ist hinzugeschaltet.

Hinweis:
Abhéngig von der Konfiguration des Systems kann ein Aufmerksamkeitston
erténen.

Konferenz verlassen:
— Beendentaste driicken.
=>Ubrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespréch.
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Gesprachspartner weiterverbinden

Sie mochten lhren Gesprachspartner mit einem anderen Benutzer verbinden.

Mit der Funktion Riickfrage kdnnen Sie lhren Gesprachspartner mit einem anderen
Benutzer verbinden. Sie kdnnen interne und externe Benutzer miteinander verbin-

den.

Riickfrage
=1

<Rufnummer>

#

Verbinden

=]
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Sie sind in einem Gespréch:
Softkey Riickfrage driicken.

Rufnummer des Rickfragepartners eingeben.
=>Rickfragepartner wird gerufen, erster Gesprachspartner ist in Haltestel-
lung.

Hinweis:
Sie kénnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.

Verbinden mit Ankiindigung:
Warten, bis Benutzer Gesprach entgegennimmt. Gesprachspartner ankiindi-
gen.

Softkey Verbinden oder Beendentaste driicken.
=>Erster Gesprachspartner und der andere Benutzer sind verbunden.

Hinweis:
Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kdnnen Sie mit Softkey Beenden
die Ruickfrage abbrechen und das erste Gesprach zuriicknehmen.

Verbinden ohne Ankiindigung:
Ersten Rufton abwarten, Beendentaste driicken.
=>Anderer Benutzer wird direkt von Ihrem ersten Gesprachspartner gerufen.

Hinweis:
Wiederanruf: Wenn der andere Benutzer nicht antwortet, kommt der Anruf
wieder zu lhrem Telefon zuriick.
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Parken eines Gesprachspartners

Sie mochten Ihren Gesprachspartner in Haltestellung halten, ohne dass dadurch eine
Telefonleitung belegt wird.

Sie kdnnen Ihren Gesprachspartner lokal parken. Ein lokal geparkter Gesprachspart-
ner kann ausschliesslich von dem Telefon zurilickgeholt werden, von welchem die
Funktion ausgefiihrt wurde.

Sie kénnen die Park-Funktion auch auf eine frei konfigurierbare Taste legen (siehe
Kapitel "Tasten konfigurieren", Seite 89).

Parken

Softkey Parken drlicken.
=] =>Gesprichspartner ist lokal geparkt, [d wird angezeigt.
Zurticknehmen Geparkten Gesprichspartner zuriickholen:
=] Softkey Zuriicknehmen driicken.

Hinweise:

+ Mit der Beendentaste kehrt die Anzeige in den Ruhezustand zuriick.
Solange |hr Gespréchspartner nicht aufhingt, bleibt er geparkt. Uber Meni
> Aktivierte Merkmale > Zuriicknehmen konnen Sie lhren geparkten
Gesprachspartner zuriickholen.

- Den Funktionscode fiir Zentrales Parken finden Sie im "User’s Guide */# Pro-
cedures" auf dem Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.
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Abwesenheiten am Arbeitsplatz organisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Méglichkeiten lhr Telefon bietet, wenn
Sie lhren Arbeitsplatz verlassen mochten.

Mit der Funktion Anwesenheit konnen Sie einerseits rasch lhren personlichen
Anwesenheitsstatus einstellen. Andererseits gibt die Funktion lhnen direkt Aus-
kunft dariiber, ob Ihr gewiinschter Benutzer erreichbar oder abwesend ist, ohne
dass Sie ihn anrufen miissen. Die Detailinformationen sind abhangig vom Tele-
fontyp.

Anwesenheitsstatus

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfligung, mit welchen Sie lhren Anwesenheits-
status steuern kdnnen:

Anwesenheitsstatus

Verfiigbar (Standard) Abwesend
2 2

Besprechun Besetzt
22 precning i 3

: Nicht verfiigbar
]
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Sie kénnen die Anwesenheit Ihres gewiinschten Benutzers in folgenden Situationen
abrufen (sofern dieser Benutzer ein Telefon mit Anwesenheitsprofilen besitzt).

- wenn Sie einen internen Benutzer anrufen;
- im Telefonbuch oder in einer Anrufliste;
. wahrend der Namenwabhl;

Hinweise:

. Damit Sie die Anwesenheit eines Benutzers abrufen konnen, muss dieser ein Tele-
fon mit Anwesenheitsprofilen besitzen.

- Externe Applikationen wie Open Interfaces Platform (OIP) konnen die Anwesen-
heitsinformationen lhres Anwesenheitsstatus beeinflussen. Wenden Sie sich an
Ihren Systembetreuer fir mehr Informationen.

<Anwesenheitsprofil> Anwesenheitsprofil aktivieren:

| Gewiinschtes Profil auswéhlen und Softkey Auswdihlen driicken.
. =>Profil ist aktiviert.
Oder:

Funktionstaste fir <Anwesenheit> driicken.

<Anwesenheitsprofil> Anwesenheitsprofil deaktivieren:

| Anderes Profil auswéhlen und Softkey Auswidhlen driicken.
. =>Profil ist deaktiviert.
Oder:

Funktionstaste flr <Anwesenheit> driicken.

Anwesenheit eines Benutzers abfragen:

Geben Sie einen vollstdandigen internen Namen ein.

Oder:

Wahlen Sie den gewlinschten Benutzer im Telefonbuch oder einer Anrufliste
aus.

=>Anwesenheitsstatus wird angezeigt.

Softkey Anrufen driicken.

=>Rufnummer wird gewshlt.
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Anrufe umleiten (Anrufumleitung)

Sie mochten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein
anderes Ziel (Telefon, Voicemail) umgeleitet werden.

Mit der Anrufumleitung kénnen Sie ankommende Gesprache direkt auf ein anderes

Ziel umleiten.

Hinweise:

« Eine Umleitung gilt fiir alle angeschlossenen Telefone.
+ Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich moglich.

Umleiten

Benutzer

T
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Umleitung aktivieren:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Zu Umleiten blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Anrufumleitung blattern und mit Softkey Ok bestatigen.

Zu Benutzer blattern und mit Softkey Ok bestatigen.
Rufnummer des Benutzers eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
=>Umleitung ist aktiviert.

Hinweis:
Sie konnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch in der Wahlwieder-
holung suchen.

Umleitung deaktivieren:
Menti > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren driicken.

Hinweise:

-+ Soll der Anruf nur umgeleitet werden, wenn Sie bereits in einem Gesprach
sind, wahlen Sie Umleitung bei besetzt.

« Sie konnen auch auf lhre Voicemail (siehe Kapitel "Auf Voicemail umleiten”,
Seite 45) oder auf eine Nachricht (siehe Kapitel "Auf eine Nachricht umlei-
ten", Seite 46) umleiten.

« Sie kdnnen die Umleitung auch per Fernbedienung aktivieren, siehe Kapitel
"Funktionen Uber Fernbedienung einstellen”, Seite 63.

43



Telefonieren mit Komfortfunktionen

Anrufe weiterschalten (Rufweiterschaltung)

Sie mochten, dass Anrufe, die bei lhnen ankommen, zusétzlich an ein anderes Ziel
weitergeschaltet werden.

Der Ruf ertént bei lhnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzoge-
rung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das
Gesprach entgegen. Abhdngig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschal-
tung auch dann aktiv sein, wenn |hr Telefon besetzt ist.

Hinweise:
. Eine Umleitung gilt furr alle angeschlossenen Telefone.
+ Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich moglich.

Umleitung aktivieren:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Umleiten
1 Zu Umleiten blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

S Zu Rufweiterschaltung blattern und mit Softkey Ok bestatigen.
. 0=
Benutzer Zu Benutzer blattern und mit Softkey Ok bestatigen.
| Rufnummer des Ziels eingeben, zu dem |hre Anrufe weitergeleitet werden sol-

len und mit Softkey Ok bestatigen.
=>Umleitung ist aktiviert.

Hinweis:
Sie kdnnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch in der Wahlwieder-
holung suchen.

Umleitung deaktivieren:
Menti > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren driicken.

Hinweise:

« Sie konnen auch auf lhre Voicemail (siehe Kapitel "Auf Voicemail umleiten”,
Seite 45) weiterschalten.

« Siekonnen die Umleitung auch per Fernbedienung aktivieren, siehe Kapitel
"Funktionen Uber Fernbedienung einstellen”, Seite 63.

44 eud-1288/1.0 - R1.0- 01.2011



Telefonieren mit Komfortfunktionen

Auf Voicemail umleiten

Sie sind gerade nicht am Telefon erreichbar. Wenn Sie auf lhre Voicemail umleiten,
kann ein Benutzer lhnen eine Sprachmitteilung hinterlassen.

Sie kdnnen die globale oder lhre eigene Begriissung (siehe Kapitel "Voicemail konfi-
gurieren", Seite 87) verwenden.

Weitere Informationen zur Voicemail siehe "User’s Guide Voice Mail Systems" auf dem
Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.

Hinweise:
« Eine Umleitung gilt fiir alle angeschlossenen Telefone.
+ Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich moglich.

Umleitung aktivieren:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Umleiten
a Zu Umleiten blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

5 Zu Anrufumleitung blattern und mit Softkey Ok bestatigen.

Voicemail Zu Voicemail blattern und mit Softkey Ok bestatigen.

- ow[ =>Umleitung ist aktiviert.

T

Umleitung deaktivieren:
Menti > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren driicken.

Hinweise:

- Sie konnen festlegen, ob lhre Voicemail direkt (Anrufumleitung) oder mit
Verzogerung (Rufweiterschaltung) antwortet, oder nur wenn Sie bereits am
Telefon besetzt (Umleitung bei besetzt) sind.

+ Eine neue Voicemail-Meldung wird mit einer Textmeldung in der Anzeige
und der rot-blinkenden Aufmerksamkeits-LED im Ruhezustand signalisiert.
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Auf eine Nachricht umleiten

Sie sind nicht am Telefon erreichbar. Wenn ein interner Benutzer anruft, dann soll er
eine Textnachricht erhalten. Der Anrufer hort den Besetztton und erhalt eine Text-
nachricht auf seiner Anzeige.

Voraussetzung: Der interne Benutzer besitzt ein Telefon, das Textnachrichten empfan-
gen kann. Benutzer, deren Telefon keine Textnachrichten empfangen kann, werden zu
Ihrem Telefon durchgestellt oder zu einem im System vordefinierten Ziel umgeleitet.

Hinweise:
. Eine Umleitung gilt furr alle angeschlossenen Telefone.
+ Nur eine Umleitungsvariante ist zeitgleich moglich.

Umleitung aktivieren:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Umleiten

S Zu Umleiten blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-

Anrufumleitung

S Zu Anrufumleitung blattern und mit Softkey Ok bestatigen.
. 0=

Nachricht

S Zu Nachricht blattern und mit Softkey Ok bestatigen.
. 0=
<Text> Text eingeben und mit Softkey Ok bestétigen.

. [ =>Umleitung ist aktiviert.

Umleitung deaktivieren:
Menti > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren driicken.

Hinweis:
Wenn Sie eine andere Umleitung aktivieren, wird lhre Umleitung zu Nachricht
deaktiviert.
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Funktionen fiir spezielle Situationen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Méglichkeiten lhnen lhr Telefon bietet,
damit Sie auch nicht alltdgliche Situationen meistern.

Funktionsauswahl fiir konfigurierbare Taste

Sie finden in diesem Abschnitt eine Liste aller Funktionen, die Sie Giber das MenU auf
eine konfigurierbare Taste speichern kdnnen. Wenden Sie sich an lhren Systembe-
treuer flir mehr Informationen.

Weiterfihrende Information, wie Sie Funktionen mit Hilfe von Funktionsbefehlen und
Funktionscode auf eine konfigurierbare Taste speichern, finden Sie im Kapitel "Funk-
tionen formulieren", Seite 91.

Funktion

Beschreibung

Anrufumleitung

Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe direkt auf ein anderes
Ziel um. Weitere Informationen siehe Kapitel "Anrufe umleiten (Anrufumlei-
tung)", Seite 43.

Umleitung bei besetzt

Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe direkt auf ein anderes
Ziel um, wenn Sie besetzt sind. Weitere Informationen siehe Kapitel "Anrufe
umleiten (Anrufumleitung)”, Seite 43.

Rufweiterschaltung

Mit dieser Funktion leiten Sie ankommende Anrufe zusatzlich auf ein ande-
res Ziel um. Weitere Informationen siehe Kapitel "Anrufe weiterschalten
(Rufweiterschaltung)", Seite 44.

Schaltgruppe

Mit dieser Funktion lenken Sie Anrufe und Funktionen tber Schaltgruppen
(mit zwei Schaltpositionen).

Relais

Uber Relais kénnen Sie externe elektrische Gerate oder Einrichtungen steu-
ern. Sie konnen per Telefon zum Beispiel elektrische Tore 6ffnen und schlies-
sen oder die Beleuchtung im gesamten Haus ein- und ausschalten.

Begriissungsansage

Ansagedienst fiirankommende interne und externe Anrufe. Wenn Sie einen
externern Anruf nach einer eingestellten Verzogerungszeit nicht entgegen-
nehmen, hort der anrufende Benutzer eine Ansage. Nach der Ansage hort
der Anrufer wieder den Rufkontrollton.

Sperren

Mit dieser Funktion schiitzen Sie sich vor Anklopfen und Durchsage. Weitere
Informationen siehe Kapitel "Schutz vor Anruftypen aktivieren", Seite 84.

Fernverwaltung

Mit dieser Funktion erlauben Sie Fernverwaltungszugang auf Ihr Telefon
einmalig oder permanent.

MCID

Mit diese Funktion verfolgen Sie einen Beldstigungsanruf. Weitere Informa-
tionen siehe Kapitel "Belastigungsanruf verfolgen", Seite 55.

ACD (Automatic Call Dis-
tribution)
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Mit einer ACD-Applikation kann die Anruflenkung von Anrufen in der War-
teschlange gesteuert werden.
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Funktion

Beschreibung

Sammelanschluss

Im Sammelanschluss werden gemass einer vorkonfigurierten Rufverteilung
ankommende und interne Anrufe auf eine Gruppe von internen Zielen
gelenkt.

Home Alone

Wenn Anrufe auf einen Sammelanschluss nur von einem Benutzer entge-
gengenommen werden kénnen, kann dieser Benutzer Home Alone auf die-
sem Sammelanschluss aktivieren. Ist dieser Benutzer dann in einem
Gesprach, erhalten alle weiteren internen oder externen Anrufer auf diesen
Sammelanschluss Besetztton signalisiert.

konfigurierbar

Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach Ihrem per-
sonlichen Bedurfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funkti-
onsbefehlen und Funktionscodes sowie der Rufnummer bestehen. Sie kon-
nen eine Funktion direkt ausfiihren oder auf einer Funktionstaste speichern.
Weitere Informationen siehe Kapitel "Funktionen formulieren”, Seite 91.

Rufnummerunterdrii-
ckung

Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass Ihre Rufnummer beim Angerufenen
angezeigt wird. Weitere Informationen siehe Kapitel "Unterdriicken der Ruf-
nummer-Anzeige beim Angerufenen”, Seite 54

Weiterleiten

Mit dieser Funktion leiten Sie einen ankommenden Anruf an einen anderen
Benutzer weiter. Weitere Informationen siehe Kapitel "Anruf weiterleiten
wahrend der Rufphase”, Seite 49

Parken

Mit dieser Funktion halten Sie Ihren Gesprachspartner in Haltestellung,
ohne dass dadurch eine Telefonleitung belegt wird. Weitere Informationen
siehe Kapitel "Parken eines Gesprachspartners", Seite 40

Anrufschutz

Mit dieser Funktion werden ankommende Anrufe automatisch auf ein
bestimmtes Ziel umgeleitet. Weitere Informationen siehe Kapitel "Schutz
vor Anruftypen aktivieren", Seite 84

Begriissung

Mit dieser Funktion aktivieren/deaktivieren Sie die gewtinschte Begriissung.
Weitere Informationen siehe Kapitel "Personliche Begriissung verwalten”,
Seite 87.

Ring Alone

Mit dieser Funktion bestimmen Sie, welches Ihrer Telefone ankommende
Anrufe akustisch signalisiert (im One Number Benutzerkonzept). Weitere
Informationen siehe Kapitel "Ring Alone aktivieren”, Seite 57.

Personliche Anruflenkung

Mit dieser Funktion bestimmen Sie, wohin ankommende Anrufe gelenkt
werden sollen (im One Number Benutzerkonzept). Weitere Informationen
siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung aktivieren", Seite 56.

Personliches Anruflen- Meni zur Auswahl der personlichen Anruflenkung. Weitere Informationen
kungsmenii siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung aktivieren, Seite 56.
Fast Take (Anruf oder Sie kdnnen einen ankommenden Anruf oder ein aktives Gesprach von

Gesprach iibernehmen)

einem anderen Telefon auf Ihr Telefon libernehmen.

Menu zur Auswahl eines Anwesenheitsprofils. Weitere Informationen siehe

Anwesenhei . ; K
esenheit Kapitel "Anwesenheitsstatus", Seite 41.
. . Meni zur Auswahl eines Anwesenheitsprofils. Weitere Informationen siehe
Anwesenheitsprofil i ) e
Kapitel "Anwesenheitsstatus", Seite 41.
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Anruf weiterleiten wahrend der Rufphase

Sie mdchten einen Anruf nicht selber entgegennehmen und ihn an einen anderen
Benutzer weiterleiten.

Mit der Funktion Weiterleiten kénnen Sie einen Anruf wahrend der Rufphase an einen
internen oder externen Benutzer oder auf lhre Voicemail weiterleiten.

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie mochten den Anruf weiterleiten.

Weiterleiten

Softkey Weiterleiten driicken.
=] Y
<Rufnummer> Rufnummer eingeben und mit Softkey Ok bestitigen.
& =>Der Anruf wird auf den gewiinschten Benutzer weitergeleitet.
Hinweise:

+ Sie kénnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.

- Ist der Benutzer, auf welchen Sie den Anruf weitergeleitet haben, besetzt,
kann der Anruf nicht weitergeleitet werden. Auf der Anzeige erscheint
Besetzt und lhr Telefon ruft weiter.

Anruf abweisen wahrend der Rufphase

Sie mochten einen Anruf nicht entgegennehmen.

Sie kdnnen einen Anruf bereits wahrend der Rufphase abweisen.

Abweisen Softkey Abweisen oder Beendentaste driicken.
— =>Die Verbindung wird abgewiesen und, abhingig von der Systemkonfigura-
tion, hort der Anrufer den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes
Ziel umgeleitet.
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Voicemail abhoren

Ihre Anzeige zeigt Voicemail von und die Aufmerksamkeits-LED blinkt rot.

Hinweis:

Abhédngig von der Systemkonfiguration kann Ihr Systembetreuer festlegen, dass Sie
bei Erhalt einer neuen Voicemail mit einer E-Mail (mit angehangter Voicemail)
benachrichtigt werden. Wenden Sie sich an lhren Systembetreuer fiir mehr Informa-
tionen.

Abhéren Neue Meldung abhéren:
— Softkey Abhdren driicken.
=>Meldung wird abgespielt.
Oder:
Voicemail ist auch tiber Menu verfiigbar: Menii > Voicemail > Eingang > Abhé-
ren.

Alle Meldungen abhdren:
Alle Meldungen abhéren ist Uber Menu verfligbar: Menti > Voicemail > Eingang
> Alle horen.

Meni Meldung léschen:

=] Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.
Voicemail

= Zu Voicemail blattern und Softkey Auswdhlen dricken.
Eingang

Zu Eingang blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

=1
Loschen Softkey Léschen driicken.

=] =>Voicemail ist geléscht.

Hinweise:

- Wie Sie eine Umleitung auf lhre Voicemail konfigurieren kdnnen, erfahren
Sie im Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 45.

«+ Wie Sie eine Voicemail konfigurieren konnen, erfahren Sie im Kapitel "Voi-
cemail konfigurieren"”, Seite 87 oderim "User’s Guide Voice Mail Systems" auf
dem Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.
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Textmeldungen senden

Sie mochten einem internen Benutzer eine schriftliche Mitteilung machen.

Sie kdnnen eine Textmeldung an einen internen Benutzer senden. Die Textmeldung
erscheint in der Anzeige des Benutzers.

Voraussetzung: Der interne Benutzer besitzt ein Telefon, das Textmeldungen empfan-
gen kann.

Sie konnen direkt eine der im System abgelegten Textmeldungen verwenden, diese
bearbeiten oder eine neue Textmeldung verfassen.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Textmeldung
S Zu Textmeldung blattern und Softkey Auswdihlen driicken.
iy, -
Neu
x Zu Neu blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Eine der im System abgelegten Textmeldungen wahlen und Softkey Auswdh-

. . b= len driicken.
<Text>
P Text anpassen oder erweitern und Softkey Senden driicken.
<Ziel>

e Ziel wahlen und Softkey Auswdhlen driicken.
g (-

<Rufnummer> Fiir Benutzer und Gruppe: Rufnummer eingeben und Softkey Senden driicken.
& =>Textmeldung wird gesendet.
Hinweis:

Wenn die Anzeige Nicht verfiigbar zeigt, konnte die Textmeldung nicht zuge-
stellt werden.
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Textmeldungen lesen

Ihre Anzeige zeigt Neue Meldung erhalten von und das Briefumschlagssymbol. Die Auf-
merksamkeits-LED blinkt rot.

Zeigen Textmeldung zeigen:
= Softkey Zeigen driicken.
=>Anzeige zeigt Absender und Datum/Uhrzeit der Textmeldung.
Lesen Textmeldung lesen:
—] Gewlinschte Textmeldung auswéhlen und Softkey Lesen driicken.
=>Bei mehrzeiligen Textmeldungen mit Navigationstaste blattern.
Loschen Textmeldung loschen:
= Softkey Léschen driicken.
=>Textmeldung gel6scht, nachste Textmeldung wird aus dem Speicher aufge-
rufen.
Oder:

Sie kénnen die Textmeldung auch tiber Menti > Textmeldung > Eingang aus-
wahlen und dann fortfahren wie oben beschrieben.

Hinweis:
Sie konnen eine neue Textmeldung auch wahrend eines aktiven Gesprachs
Uber Softkey Meldung > Eingang auswahlen und lesen.

Anruf libernehmen

Sie horen, dass ein Telefon in lhrer Nahe ruft und mochten den Anruf Gbernehmen.

Mit der Funktion Ubernehmen kénnen Sie den Anruf auf dem fremden Telefon an
Ihrem Telefon entgegennehmen.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Anruf-Merkmale
S Zu Anruf-Merkmale bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.
. 0=
Ubernehmen }
S Zu Ubernehmen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
g (=
<Rufnummer> Rufnummer des Telefons eingeben, von dem Sie das Gesprich iibernehmen
¥ mochten und mit Softkey Ok bestatigen.

Hinweis:
Sie kénnen die Rufnummer des gesuchten Benutzers auch im Telefonbuch
oder in einer Anrufliste suchen.
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Telefonieren an einem Fremdtelefon

Sie mochten mit lhren persénlichen Einstellungen an einem fremden Telefon telefo-
nieren, zum Beispiel an einem Telefon eines Arbeitskollegen oder in einem Bespre-
chungszimmer.

Sie kdnnen ein fremdes Telefon fiir einen internen oder externen Anruf mit lhren per-
sonlichen Einstellungen freischalten, selbst wenn dieses Telefon fiir externe Gespra-
che gesperrt ist.

Sie kdnnen das Telefon fiir ein geschaftliches oder fiir ein privates Gesprach freischalten.

Nachdem Sie das Telefon mit einem Funktionscode und lhrer PIN freigeschaltet
haben, steht lhnen Ihr privates Telefonbuch zur Verfiigung.

Der Angerufene sieht auf der Anzeige lhre personliche Rufnummer und nicht die des
Telefons, an welchem Sie gerade telefonieren.

Anfallende Gebuhren werden Ihnen verbucht.

<Einstellwert> 1. Funktionscode #36 eingeben.
Fi 2. lhre interne Rufnummer eingeben.
3. Ihre PIN eingeben.
4. Interne oder externe Rufnummer mit Amtszugangsziffer eingeben.

Gesprachstaste driicken.
. =>Angezeigte Rufnummer wird gewéhlt.
e

Hinweis:
Nach dem Auflegen stehen Ihnen Namenwahl und privates Telefonbuch wah-
rend einer Minute fir ein weiteres Gesprach zur Verfiigung.

Oder:
1. Funktionscode #46 fiir ein privates Gesprach eingeben.
2. lhre interne Rufnummer eingeben.
3. lhre PIN eingeben.
4. Externe Rufnummer direkt, ohne Amtszugangsziffer, eingeben.
5. Gesprachstaste driicken.
=>Telefon ist freigeschaltet, externer Benutzer wird gerufen.

Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Andern Sie zuerst die
PIN wie in Kapitel "Personliche PIN andern", Seite 80 beschrieben oder mit
Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie lhre PIN vergessen
haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zuriick-
setzen.
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Unterdriicken der Rufnummer-Anzeige beim Angerufenen

Sie mochten verhindern, dass ein Angerufener im 6ffentlichen Netz auf der Anzeige
seines Telefones Ihre Rufnummer sieht.

Ihnen stehen zwei Moglichkeiten zur Verfligung:

« Wenn Sie mochten, dass die Rufnummer nie angezeigt wird, stellen Sie Rufnumme-
runterdriickung Permanent ein.

« Wenn Sie nur bei bestimmten Anrufen die Anzeige Ihrer Rufnummer unterdriicken
mochten, wahlen Sie vor der Wahl der Rufnummer die Funktion Rufnummerunter-
driickung Pro Anruf.

Die Funktion muss auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten
konfigurieren", Seite 89).

Sie kdnnen die Funktion auch mit einem Funktionscode ausfuihren (siehe "User’s
Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder).

Vor dem Gesprich:
IZ Funktionstaste fur <Rufnummerunterdriickung> driicken.

Hinweise:

+ Rufnummerunterdriickung funktioniert nur bei externen Anrufen.

- Dieses Leistungsmerkmal ist abhdngig vom Leistungsangebot Ihres Netz-
betreibers.
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Belastigungsanruf verfolgen

Sie werden durch einen Anruf bedroht oder belastigt. Sie méchten den Anrufer identi-
fizieren.

Mit der Funktion Fangen (MCID: Malicious Call Identification) registriert der Netzbe-
treiber folgende Gespréchsdaten: lhre Rufnummer, Rufnummer des Anrufers sowie
Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Fangen (MCID) muss von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein. Er sagt Ihnen, wie
Sie an die registrierten Gesprachsdaten gelangen.

Die Funktion muss auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten
konfigurieren", Seite 89).

Im Gespréach:
Funktionstaste fiir Fangen (MCID) driicken.

IZ Nach dem Gesprach nicht auflegen und wahrend Besetzton Funktionstaste fiir

Fangen (MCID) driicken.
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Personliche Anruflenkung aktivieren

Sie mochten festlegen, welches lhrer Telefone bei ankommenden Anrufen ruft.

Wenn Ihnen lhr Systembetreuer eine Rufnummer mit mehreren Telefonen sowie die
Anruflenkungen eingerichtet hat, kdnnen Sie mittels der persénlichen Anruflenkung
bestimmen, an welchen Telefonen ein Anruf signalisiert wird. lhr Systembetreuer
kann lhnen bis 5 Anruflenkungen einrichten. Einen Anruf kdnnen Sie nur an Telefonen
entgegennehmen, an welchen der Anruf signalisiert wird. Wenden Sie sich an Ihren
Systembetreuer fiir mehr Informationen.

Sie kdnnen eine Anruflenkung fir alle Telefone aktivieren. Wenn Sie keine Anruflen-
kung konfiguriert haben, wird die Standardeinstellung (alle Telefone werden gerufen)
verwendet.

Die Funktion kann auch auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden (siehe Kapitel
"Tasten konfigurieren", Seite 89).

Personliche Anruflenkung aktivieren:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
i, |-
Allgemein
3 Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Persénl. Anruflenkung
3 Zu Persénliche Anruflenkung blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

= w
L}

<Einstellwert>

r'

I
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Gewiinschte Anruflenkung auswéhlen und mit Softkey Auswdhlen bestatigen.
=>Persénliche Anruflenkung ist aktiviert.

Personliche Anruflenkung deaktivieren:
Menti > Aktivierte Merkmale > Deaktivieren driicken.

Personliche Anruflenkung umbenennen:
Meni > Einstellungen > Allgemein > Persénliche Anruflenkung > Andern drii-
cken.
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Ring Alone aktivieren

Sie mochten festlegen, welches lhrer Telefone bei ankommenden Anrufen akustisch
ruft.

Wenn Ihnen lhr Systembetreuer eine Rufnummer mit mehreren Telefonen eingerich-
tet hat, konnen Sie mittels Ring Alone bestimmen, an welchem Telefon ein Anruf
akustisch signalisiert wird.

Sobald Sie Ring Alone auf einem Telefon aktiviert haben, wird der akustische Rufton
fur alle anderen Telefone deaktiviert (X). Ein ankommender Anruf wird in der Anzeige
von allen Telefonen signalisiert. Sie kénnen den Anruf an jedem Ihrer Telefone entge-
gennehmen.

Hinweis:

Wenn Sie fiir ein Telefon gleichzeitig Ring Alone aktiviert und die persénliche Anruf-
lenkung deaktiviert haben, wird ein ankommender Anruf nicht akustisch sondern
nur in der Anzeige signalisiert.

Die Funktion muss auf eine konfigurierbare Taste gelegt werden (siehe Kapitel "Tasten
konfigurieren”, Seite 89).

Im Ruhezustand:

IZ Funktionstaste fiir <Ring Alone> driicken.
=>Ring Alone wird aktiviert/deaktiviert.
Raumiiberwachung (Babywache) aktivieren / deaktivieren

Sie méchten (ber lhr Schnurlostelefon akustische Uberwachungsaufgaben wahrneh-
men, z. B. ein Kleinkind Gberwachen.

Sie kdnnen bei Ihrem Schnurlostelefon einen Raumiiberwachungsmodus aktivieren.
Dabei kénnen Sie zwischen aktiver und passiver Raumiiberwachung auswahlen.

Aktivieren Sie die Raumiiberwachung an lhrem Schnurlostelefon. Das Mikrofon zur
Raumiberwachung wird mit einer Verzdgerung von 10, 20 oder 30 Sekunden einge-
schaltet. Nutzen Sie diese Zeit, um das Schnurlostelefon in dem Raum zu platzieren,
wo Sie z. B. Ihr Kind Gberwachen wollen, und verlassen Sie den Raum.

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011 57



Telefonieren mit Komfortfunktionen

Aktive Raumiiberwachung:

Sobald der Gerduschpegel in der Umgebung dieses tiberwachenden Telefons den
konfigurierten Pegel (Gerduschempfindlichkeit: Sehr niedrig, Niedrig, Mittel, Hoch) fir
mehr als 2 Sekunden Uberschreitet, wird sofort ein Anruf zu einer von lhnen bestimm-
ten internen oder externen Zielrufnummer (Zieltelefon) ausgeldst. B wird angezeigt.

Wenn der Anruf am Zieltelefon entgegen genommen wird, wird ein Gesprach aufge-
baut: einseitig (Verbindung nur vom liberwachenden zum Zieltelefon) oder zweisei-
tig (gegenseitige Gesprachsverbindung wahrend 1 Minute im Freisprechmodus).
Sofern die Gesprachsverbindung weder am tiberwachenden noch am Zieltelefon vor-
her aktiv beendet wird, wird die Verbindung nach 1 Minute automatisch beendet. Das
Mikrofon zur Raumiiberwachung wird nach 1 Minute wieder aktiviert und ein Anruf
erst wieder ausgel6st, wenn der konfigurierte Pegel erneut Uberschritten wird.

Wenn das Zieltelefon besetzt ist, wird das Mikrofon zur Raumiiberwachung nach

15 Sekunden erneut aktiviert. Wenn das Zieltelefon nicht antwortet, wird der Anruf
beendet und das Mikrofon zur Raumiiberwachung nach 1 Minute erneut aktiviert. Ein
Anruf wird erst wieder ausgel6st, wenn der konfigurierte Pegel erneut tiberschritten
wird.

Wenn das (iberwachende Telefon einen internen oder externer Anruf von einem
anderen Telefon als das Zieltelefon erhalt, wird dieser Anruf optisch aber nicht akus-
tisch signalisiert. Sie kdnnen den Anruf am Giberwachenden Telefon entgegenneh-
men. Ebenso kdnnen Sie am tiberwachenden Telefon einen Anruf tatigen. Sobald das
Gesprach beendet wird, schaltet das Giberwachende Telefon sofort wieder in den
Uberwachungsmodus. Beachten Sie aber, dass, solange das iberwachende Telefon
gerufen wird oder in einer Gesprachsverbindung ist, die Raumiiberwachung inaktiv
ist. Vermeiden Sie diese Uberwachungsliicke, indem Sie beim tiberwachenden Tele-
fon eine Anrufumleitung aktivieren. Ein Kontrollanruf des Zieltelefons ist trotz Anru-
fumleitung noch méglich.

Raumiiberwachungsmodus:

Aktive Raumiiberwachung mit einseitiger Gesprachsverbindung.
Aktive Raumiiberwachung mit zweiseitiger Gesprachsverbindung.
Passive Raumiberwachung (Nur héren).

Hinweise:

- Die auf der DECT-Technologie basierende Raumiiberwachung ermdglicht keine
100%ige Zuverlassigkeit.

- Fremdgerausche im Giberwachten Raum kénnen zu Fehlanrufen fiihren.

« Firnichtzustandegekommene Uberwachungsanrufe oder Fehlanrufe kann keine
Haftung Gbernommen werden.
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Passive Raumiiberwachung:

Sie kdnnen umgekehrt auch mittels eines Kontrollanruf in den Giberwachten Raum
hineinhoren. Rufen Sie das Giberwachende Telefon vom Zieltelefon aus an. Wenn die
Zielrufnummer eine externe Rufnummer ist, darf CLIP nicht unterdriickt sein. Das
Uberwachende Telefon nimmt den Anruf automatisch und ohne akustische Signalisie-
rung entgegen und baut abhangig von der Einstellung eine ein- oder zweiseitige
Gesprachsverbindung auf. Dies funktioniert auch dann, wenn beim tiberwachenden
Telefon eine Anrufumleitung aktiviert ist.

Die Verbindungsdauer bei einem Kontrollanruf ist nicht begrenzt und muss am Zielte-
lefon oder beim tiberwachenden Telefon beendet werden. Sobald die Verbindung
beendet ist, schaltet das liberwachende Telefon sofort wieder in den Uberwachungs-
modus.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Einstellungen
Ca Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
=
Raumiiberwachung
5 Zu Raumiiberwachung blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

<Einstellungen> Einstellungen:
. A 1. Zu Modus blattern, gewilinschten Raumuberwachungsmodus auswahlen
" und Softkey Auswdhlen driicken.

2. Zu Empfindlichkeit blattern, gewiinschte Stufe auswahlen und Softkey Aus-
wadhlen driicken.

3. Zu Aktivierungsverzgerung bléttern, gewiinschte Zeit auswahlen und Soft-
key Auswdhlen driicken.

4. Zu Zielnummer blattern, gewlinschtes Zieltelefon eingeben und Softkey
Speichern driicken.

Hinweis:
Mit Testanruf Ziel > Auswdhlen kénnen Sie die eingegebene Telefonnummer
auf ihre Richtigkeit tiberprifen.

Raumiiberwachung Raumiiberwachung aktivieren:
aktivieren Zu Raumiiberwachung aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
e A =>Sie héren einen Bestatigungston und die Anzeige zeigt nach 10 Sekunden
" die Zielrufnummer an. Das %, Symbol zeigt an, dass das Mikrofon zur Raum-
tiberwachung aktiviert ist.

Raumiiberwachung Raumiiberwachung deaktivieren:
aktivieren Softkey Zurtick driicken.
B Oder:

= L.
1
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Zu Raumiiberwachung aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
=>Raumiiberwachung ist deaktiviert.
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Stilles Aufschalten

Stilles Aufschalten ist eine Variante der Funktion Aufschalten und wird vor allem in Call-
Centern eingesetzt.

Ein weiterer Benutzer kann sich zu Ihrem aktiven Gesprach dazuschalten und entspre-
chend Ihr Gesprach mithéren, ohne dass Sie und lhr Gesprachspartner dies bemer-
ken. Im Unterschied zu Aufschalten erhalten Sie weder eine optische noch eine akusti-
sche Signalisierung.

Sie konnen somit Stilles Aufschalten nicht abweisen. Das Mikrofon des dritten Benut-
zers bleibt ausgeschaltet. Dieser kann sich aber jederzeit durch Freigabe seines Mikro-
fons oder durch Driicken der Funktionstaste Aufschalten in das Gesprach aufschalten.

Die Funktion kann von Ihrem Systembetreuer auf eine konfigurierbare Taste gelegt
werden.

Hinweise:

- Stilles Aufschalten muss freigeschaltet sein. Wenden Sie sich an Ihren Systembe-
treuer fiir mehr Informationen.

- Stilles Aufschalten kann gegen die in Ihrem Land geltenden Datenschutzbestim-
mungen verstossen oder nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein.

« Informieren Sie Ihren Gesprachspartner im Voraus, wenn Sie diese Funktion ver-
wenden wollen.

1. Rufnummer Ihres gewiinschten Benutzers eingeben.
IZ 2. Sobald der Besetztton ertdnt, Taste 4 driicken.
=>Stilles Aufschalten wird aktiviert.

60 eud-1288/1.0 - R1.0 - 01.2011



Telefonieren mit Komfortfunktionen

Free Seating

Sie haben keinen eigenen Arbeitsplatz und teilen sich Tisch und Telefon mit anderen
Arbeitnehmenden.

Anmelden:

Mit Free Seating kdnnen Sie sich an einem dafiir vorgesehenen Telefon anmelden.
Nach erfolgreicher Anmeldung stehen Ihnen sofort Ihre personlichen Anruflisten, Ihr
Telefonbuch sowie alle weiteren personlichen Einstellungen und Tastenkonfiguratio-
nen zur Verfligung.

Hinweise:

« Sie konnen sich nur an einem Telefon anmelden, an welchem sich noch kein
anderer Benutzer fiir Free Seating angemeldet hat.

« Sie kdnnen sich nur einmal an einem Free Seating Telefon anmelden. Sobald Sie
sich an einem anderen Free Seating Telefon anmelden, werden Sie automatisch
vom ersten Telefon abgemeldet.
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Abmelden:

Um ein Telefon wieder freizugeben, miissen Sie sich abmelden. Damit ein Telefon fir
andere Benutzer nicht gesperrt ist, falls Sie sich vergessen abzumelden, kann Ihr Sys-
tembetreuer einen automatisch zeitlich begrenzten Abmeldeprozess einrichten:

Nach einer bestimmten Zeit nach dem Anmelden (z. B. nach 6 Stunden und
30 Minuten).

«  Zu einem bestimmtem Zeitpunkt (z. B. 18.30 Uhr)

Hinweise:

« Wenn am Free Seating Telefon kein Benutzer angemeldet ist, sind, abhdngig von
der Systemkonfiguration, nur Notrufe mdoglich.

- Solange Sie weder ein eigenes Telefon besitzen noch an einem Free Seating Tele-
fon angemeldet sind, hort Ihr Anrufer, abhdngig von der Systemkonfiguration,
den Besetztton oder er wird an ein vorkonfiguriertes Ziel umgeleitet.

Free Seating anmelden

Free Seating abmelden
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Free Seating anmelden:

Softkey Free Seating anmelden driicken.

Oder:

Free Seating istauch tiber Menti verfligbar: Men(i > Einstellungen > Free Seating
anmelden.

Rufnummer und PIN eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
=>Sie sind angemeldet und kénnen nun das Free Seating Telefon mit Ihren
personlichen Einstellungen nutzen.

Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Andern Sie zuerst die
PIN wie in Kapitel "Personliche PIN andern", Seite 80 beschrieben oder mit
Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie Ihre PIN vergessen
haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zurtick-
setzen.

Free Seating abmelden:

Softkey Free Seating abmelden driicken.

=>Anzeige mit Rufnummer wird angezeigt.

Abhéngig von der Systemkonfiguration PIN eingeben und mit Softkey Ok

bestatigen.

=>Sie sind abgemeldet, Free Seating Telefon ist wieder frei fiir andere Benut-
zer.

Hinweis:
Sie werden automatisch abgemeldet, wenn [hr Systembetreuer einen automa-
tischen Abmeldeprozess eingerichtet hat.
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Funktionen iiber Fernbedienung einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen lhres Telefons @ndern
konnen, auch wenn Sie nicht direkt an lhrem Telefon sind.

Sie befinden sich nicht an lhrem Arbeitsplatz und méchten von einem anderen Tele-
fon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen lhres Telefons kénnen Sie per Fernbedienung von einem anderen
Telefon aus aktivieren/deaktivieren.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschlies-
send missen Funktionsbefehle und Funktionscode eingegeben werden.

<Einstellwert>

'
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Fernbedienung von einem fremdem Telefon aus durchfiihren:

1. Funktionscode #36 eingeben.

2. Rufnummer lhres Telefons eingeben.

3. Ihre PIN eingeben.

4. Funktionscode eingeben, um gewiinschte Funktion zu aktivieren/deaktivie-
ren.

Gesprachstaste driicken.
=>Bestatigungston ertdnt, Funktion ist aktiviert/deaktiviert.

Hinweis:

Die PIN-Standardeinstellung '0000' wird nicht akzeptiert. Andern Sie zuerst die
PIN wie in Kapitel "Personliche PIN dndern", Seite 80 beschrieben oder mit
Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder). Wenn Sie lhre PIN vergessen
haben, kann der Systembetreuer diese wieder auf Standardeinstellung zuriick-
setzen.
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Telefon auf personliche Bediirfnisse
einstellen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen des
Telefons lhren personlichen Bediirfnissen anpassen kdonnen.

Schnurlostelefon-Funktionen konfigurieren ...................ooiiiiiiiiiiiiinniennn.. 65
Anzeige-Einstellungen........... ... oo 71
Lautstdirke @instellen. . ........... ..o e 73
Profil-Einstellungen. . ...........o oo e 74
Freisprech- und Headset-Einstellungen. ................oouiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinannn.. 76
Allgemeine EinstellUnNgen.............ooo et 78
SChULZ-EINStellUNGen ........ ..o e et 84
Private Kontakte verwalten ..............oouuuniireeeeiii e eees 85
Voicemail konfigurieren ........... ... oo e 87
Abwesenheit KonfigUrieren .................eee et 88
Tasten KONFIGQUIIBIEN. . ........ e e e e e et e ee 89
Funktionen formulieren. ...............oooeuuine i 91
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Schnurlostelefon-Funktionen konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Einstellungen an lhrem Schnurlostele-

fon vornehmen.

Schnurlostelefon ein-/ausschalten

Sie mochten |hr Telefon ein- oder ausschalten.
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Telefon ausschalten:

Beendentaste fiir circa 2 Sekunden gedriickt halten und Sicherheitsabfrage
mit Ok beantworten.

=>Telefon ist ausgeschaltet.

Oder:

Die Funktion ist auch tiber Men verfligbar: Mendi > Einstellungen > Allgemein
> Ausschalten.

Hinweise:

+ Ausschalten im Gesprach ist nicht moglich.

- Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, werden ankommende Anrufe in der
Anrufliste gespeichert.

Telefon einschalten:

Nehmen Sie das Telefon aus der Ladestation und halten Sie die Beendentaste
fur circa 2 Sekunden gedrtickt.

=>Telefon ist eingeschaltet.

Hinweis:

Wenn lhr Schnurlostelefon kein System findet, zeigt die Anzeige "Kein System".
Sie kdnnen Uber Menii > Einstellungen > System > System anmelden zu einem
verfligbaren System wechseln.
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Tastatur sperren/entsperren

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz und méchten verhindern, dass Sie die Tasten verse-
hentlich driicken.

Sie kdnnen die Tastatur gegen unbeabsichtigtes Betdtigen sperren. Sie kdnnen wah-
len, ob die Tastatur bei einem ankommenden Anruf automatisch entsperrt werden
oder ob Sie die Tasten in jedem Fall manuell entsperren.

Tastatur sperren:
|EI Rautetaste fir circa 2 Sekunden gedriickt halten.
=>Tastatur ist gesperrt.

Tastatur entsperren:
|E| Softkey Entsperren und Rautetaste driicken.
=>Tastatur ist entsperrt.

Tastatur automatisch entsperren:

L Aktivieren Sie die Auto-Tastensperre Gber Menii > Einstellungen > Allgemein.
=>Tastatur wird nach circa 10 Sekunden gesperrt, & wird angezeigt. Bei einem
ankommenden Anruf wird die Tastatur automatisch entsperrt. Die Sperre

wird sofort nach Gesprachsende wieder aktiviert.
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Sperren lhres Telefons

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz und méchten verhindern, dass jemand die Einstellun-
gen lhres Telefons verandert, lhre privaten Daten einsieht oder von Ihrem Telefon
externe Gesprache fihrt.

Sie kénnen |hr Telefon mit einer 2- bis 10-stelligen PIN sperren. Sie kdnnen diese Uiber
Men (siehe Kapitel "Personliche PIN andern”, Seite 80) oder mit dem

Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder) andern.

Sie kénnen entweder nur die Konfiguration (Konfiguration gesperrt) oder das ganze
Telefon (Telefon gesperrt) sperren. Bei Telefon gesperrt sind lhre privaten Daten vor Ein-
sicht geschiitzt und externe Anrufe sind von lhrem Telefon aus nur gemadss System-
einstellungen freigegeben.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.
|-
Allgemein
— Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
g |-
Sperren Zu Sperren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
- : - =>Sie werden aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
<PIN>
P PIN eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
<Einstellwert> Gewdnschte Art der Sperrung auswahlen und mit Softkey Auswdhlen einschal-
- A ten.
" =>Telefon ist gesperrt, & wird angezeigt.

=>Um alle Ihre Telefone zu sperren, fiihren Sie den Funktionscode
*33* <PIN> # aus (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder).

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011 67


www.aastra.com/docfinder
www.aastra.com/docfinder

Telefon auf persénliche Bedilirfnisse einstellen

Entsperren lhres Telefons

Sie mochten lhr Telefon entsperren.

Mit Ihrer PIN kdnnen Sie |hr Telefon entsperren. Wenn Sie lhre PIN vergessen haben,
kann Ihr Systembetreuer diese wieder auf die Standardeinstellung zuriicksetzen.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Aktivierte Merkmale

. Zu Aktivierte Merkmale blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
. 0=
<Sperrung> Gewiinschte Sperrung wihlen und Softkey Deaktivieren driicken.
- : L. =>Sie werden aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.
<PIN>
P PIN eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.
Frei Zu Frei blattern und mit Softkey Auswdhlen bestatigen.
o= =>Telefon ist entsperrt.

=>Um alle Ihre Telefone zu entsperren, fithren Sie den Funktionscode
#33* <PIN> # aus (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder).

Reichweite-Alarm und Uberlastton aktivieren

Sie mochten die Systemparameter bei lhrem Schnurlostelefon einstellen.

Der Reichweite-Alarm gibt an, dass sich die Verbindung zwischen Ihrem Telefon und
dem System an der Verbindungsgrenze befindet. Sie konnen das Telefon so einstel-
len, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie denn Funkbereich verlassen.

« Sie sind im Gesprach und nahern sich der Grenze des Funkbereichs: Im Lautspre-
cher ertont ein Warnton und die Aufmerksamkeits-LED blinkt rot. Wenn Sie den
Funkbereich verlassen, wird das Gesprach unterbrochen.

+ DasTelefon ist in Ruhestellung und Sie verlassen den Funkbereich (nur fir Telefone
an einem Alarmsystem, siehe Kapitel "Alarm", Seite 93): Das Telefon warnt Sie mit
einem Dauerruf. Nachdem Sie diesen quittiert haben, wird der Dauerruf nach circa
einer Minute wieder ausgelost.

Der Uberlastton gibt an, dass das System ausgelastet ist — Sie miissen warten, bis das
System wieder frei ist.
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Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Einstellungen
e Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
=
Allgemein
E Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

g =
<Einstellung> Gewiinschte Einstellung auswahlen und mit Softkey Auswdhlen ein- oder aus-

F 1 schalten.

Serveralarm einstellen

Abhangig von der Einstellungen im System kénnen Sie fiir bestimmte Situationen
Serveralarme erhalten. Diese Einstellungen werden von Ihrem Systembetreuer im Sys-
tem vorgenommen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer fiir mehr Informatio-
nen.

Wenn die Serveralarme im System aktiviert sind, haben Sie die folgenden Alarmsigna-
lisierungen zur Auswahl: Vibraruf, Ansteigender Tonruf, Tonruf unterdriicken.

Eine Liste aller Melodien ist verfligbar.
Hinweis:

Ihre Einstellungen fiir Vibraruf und Tonruf unterdriicken kdnnen vom Alarmserver
Ubersteuert werden.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Einstellungen
— Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
|-
Serveralarm
e Zu Serveralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
g (-
<Einstellung> Gewiinschte Einstellung auswahlen und mit Softkey Auswcihlen ein- oder aus-
F i schalten.
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Schnurlostelefon an-/abmelden

Siehe (auch) Kapitel "Kommunikationssysteme verwalten", Seite 82.

Ladekontakt mit direkter Anrufannahme verkniipfen

Sie mochten wahlen, ob Sie einen Anruf durch Herausnehmen des Telefons aus der
Ladestation annehmen oder ob Sie nach dem Herausnehmen noch die Gesprachstas-
te driicken.

Sie kdnnen festlegen, dass sich Ihr Schnurlostelefon bei einem Anruf wie ein stationa-
res Telefon verhlt. Sie miissen dann nach dem Herausnehmen des Telefons aus der
Ladestation die Gesprachstaste nicht driicken.

70

Einstellungen

Direkt beantworten

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Direkt beantworten blattern und mit Softkey Auswdhlen bestatigen.
=>Einstellung ist gespeichert.
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Anzeige-Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften der Anzeige einstellen.

Anzeige einstellen

Sie empfinden die Anzeige als nicht optimal.

Sie kdnnen die folgenden Einstellungen ein- oder ausschalten:

« Schriftgrosse (Schriftsatz)

- Farbschema

«+ Beleuchtung: Helligkeit, Abschaltzeit (Dauer, wie lange die Displaybeleuchtung nach
einem Tastendruck eingeschalten bleibt), Abschaltzeit Ladestation (Dauer, wie
lange die Displaybeleuchtung eingeschalten bleibt, wenn das Schnurlostelefon in
die Ladestation gestellt wird), Beleuchtung im Gespréich (Funktion einschalten,
damit die Anzeige fiir die gesamte Dauer eines Gesprachs eingeschaltet bleibt).

Einstellungen

<Einstellwert>
i

T
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Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Display blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zur gewiinschten Display-Einstellung blattern und Softkey Auswdhlen dri-
cken.

Gewdnschte Einstellung auswahlen.

Hinweis:

Mit Softkey Auswdhlen wird das gewiinschte Farbschema angezeigt.
=>Einstellung ist gespeichert.
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Aufmerksamkeits-LED einstellen

Sie mochten mittels der Aufmerksamkeits-LED Uber Telefonereignisse informiert wer-
den.

Sie kénnen die folgenden Einstellungen ein- oder ausschalten:

In Betrieb: Telefon ist eingeschaltet.
Ankommender Anruf

Infos

Terminruf. Funktion nur Gber Funktionscode einstellbar, siehe Kapitel "Funktions-

codes", Seite 92.

Freisprechen
Akku leer

Einstellungen

<LED-Einstellung>
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Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu LED-Anzeige blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zur gewlinschten LED-Einstellung blattern und mit Softkey Auswdhlen besta-
tigen.
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Lautstdrke einstellen

Alle Eigenschaften des Ruftons stellen Sie iiber die Profile ein, siehe Kapitel
"Profil-Einstellungen", Seite 74.

Horlautstarke im Gesprach einstellen

Sie mochten die Horlautstarke andern, wahrend Sie ein Gesprach fiihren. Die Lautstar-
ke des Horers und des Lautsprechers miissen Sie separat einstellen.

Die neue Horlautstarke bleibt auch nach Gesprachsende erhalten.

Lauter: Seitentaste oben driicken.
Leiser: Seitentaste unten driicken.
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Profil-Einstellungen

6 unterschiedliche Anwendungsprofile erméglichen die Abstimmung der Tele-
fone auf lhre jeweilige Arbeitssituation, zum Beispiel wenn Sie im Headset- oder
Besprechungsmodus telefonieren.

Profil einrichten

Alle Rufeigenschaften lhres Telefons sind in den Profilen gespeichert.

Es sind 3 Standardprofile voreingestellt: Normal, Besprechung, Ladestation. Sie kdnnen
bis zu 6 Profile einrichten.

Ein Profil umfasst ein Set von Ruf- und Gerateeinstellungen, die Sie fiir jedes Profil
individuell festlegen. Im Telefonbetrieb istimmer 1 Profil aktiv. Das Standardprofil ist
das Profil Normal. Je nach Situation aktivieren Sie das passende Profil (z. B. kdnnen Sie
vor einer Besprechung das Profil Besprechung aktivieren). Das Profil Ladestation wird
automatisch ausgewahlt, wenn das Telefon in die Ladestation gelegt wird.

Sie kénnen folgende Profil-Eigenschaften einstellen:

« Ruflautstdrke

« Rufmelodie fiir Interner Ruf, Externer Ruf und Diskretruf

« Vibraruf

« Diskretruf: Telefon ruft nur einmal.

« Automatisch Antworten: Telefon ruft nur einmal und nimmt dann automatisch
einen Anruf entgegen, ohne dass Sie z. B. die Gesprachstaste am Headset driicken
miissen. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Sie nicht mit Headset telefonie-
ren, um ein unbemerktes Abhéren durch den Anrufer zu verhindern.

« Tonrufunterdriicken: X wird angezeigt.

« Ansteigender Tonruf

+ Laute Umgebung: Telefon versucht in einer lauten Umgebung die Sprachiibertra-
gung zu verbessern (gilt nicht fir Verbindungen mit dem Bluetooth-Headset und
im Freisprech-Betrieb). Sinnvollerweise erstellen Sie ein "Laute Umgebung"-Profil.

+ Quittungston: jeder Tastendruck wird mit einem Ton bestatigt.

« Akku-Warnung: nahezu erschopfter Akku 16st Warnung aus.

Navigationstaste nach links driicken.
Oder:
Die Profile sind auch iber Men verfligbar: Menti > Einstellungen > Profile.

Neues Profil erstellen:
S | . Softkey Neu driicken.
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Umbenennen

Profil aktivieren

Profil einrichten:

1. Zum gewiinschten Profil blittern und Softkey Andern driicken.

2. Zur gewlinschten Einstellung blattern und Einstellwert mit Softkey Auswdh-
len bestatigen.
=>Einstellung ist gespeichert.

Hinweis:
Mit Softkey Test konnen Sie alle Rufeigenschaften anhéren.

Profil umbenennen:
Zum gewiinschten Profil blattern und Softkey Umbenennen driicken.
=>Einstellung ist gespeichert.

Profil l6schen:
Zum gewdinschten Profil blattern und Softkey Ldschen driicken.
=>Profil ist geléscht.

Sie mochten in Ihrem Telefonie-Alltag die Rufeigenschaften lhres Telefons der jeweili-
gen Sitation anpassen.

Die Rufeigenschaften sind in verschiedenen Profilen abgelegt. Sie konnen das pas-
sende Profil aus der Liste der Profile auswahlen.

Das aktuelle Profil wird in der Anzeige geschrieben (ausser Profil Normal).

Auswdhlen

i
= =
T
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Navigationstaste nach links dricken.

Oder:

Die Profile sind auch Gber Menti verfligbar: Menti > Einstellungen > Profile.
=>Alle Profile werden angezeigt.

Gewiinschtes Profil auswahlen und mit Softkey Auswdhlen aktivieren.
=>Profil ist aktiviert.
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Freisprech- und Headset-Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auch noch mit lhrem Telefon Gesprache
flihren konnen.

Headset anschliessen

Schliessen Sie Ihr Headset in den Anschluss an der linken unteren Seite lhres Telefons.
Der Headset-Betrieb ist automatisch aktiviert.

Des Weiteren hat lhr Telefon hat eine Bluetooth-Schnittstelle (2.0) zum Betrieb ent-
sprechender Headsets. Uber die Bluetooth-Schnittstelle kénnen ausschliesslich Audi-
odaten mit einem Headset Gibertragen werden.

Die Offnung des Headsetanschlusses ist mit einer unverlierbaren Abdeckung ver-
schlossen. Wird kein Headset benutzt, verschliessen Sie bitte die Offnung, damit das
Gerat entsprechend seiner Schutzklasse betrieben werden kann.

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese an der oberen Kante aus dem Gehduse
ziehen. Niemals an der unteren Kante herausziehen!

Headset-Betrieb aktivieren

Sie haben ein Headset angeschlossen und mochten nun den Headset-Betrieb aktivieren.
Ein Headset kann parallel zum Handapparat angeschlossen werden.

Wenn Sie im Headset-Betrieb einen Anruf tber die Gesprachs- oder Lautsprechertaste
entgegennehmen, wird dieser am Headset angeboten.

Wenn Sie ein Bluetooth-Headset anschliessen (siehe Kapitel "Bluetooth-Betrieb und
Bluetooth-Gerate aktivieren", Seite 76), wird das Headset automatisch aktiviert.

Hinweis:
Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonieren”,
Seite 19.

Bluetooth-Betrieb und Bluetooth-Gerate aktivieren

Sie mochten mit einem Bluetooth-unterstiitzten Headset telefonieren.

Sobald Sie den Bluetooth-Betrieb aktiviert haben, konnen Sie Bluetooth-Gerate
anschliessen.
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Sie kdnnen den Bluetooth-Betrieb manuell ein- oder ausschalten.

Hinweise:

+ Nur eine Bluetooth-Verbindung ist zeitgleich moglich.
- Wie Sie mit Headset telefonieren, erfahren Sie im Kapitel "Mit Headset telefonie-

ren", Seite 19.

Einstellungen

Headset anmelden

i
- L.
T

Headset auswdhlen

a
- L.
1

Léschen
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Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Bluetooth blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Bluetooth-Betrieb aktivieren/deaktivieren:

Zu Bluetooth aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
=>Einstellung ist gespeichert, $ wird angezeigt.

Oder:

Der Bluetooth-Betrieb ist auch liber das Service-Meni verfligbar: Taste 5 lang
driicken > Bluetooth aktivieren.

Hinweis:
Ein aktivierter Bluetooth-Betrieb bedeutet nicht zwingend, dass eine
Bluetooth-Verbindung besteht.

Neues Gerit hinzufiigen:

Zu Headset anmelden blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Gewilinschtes Gerat einschalten und in Anmeldemodus setzen. Gerat auswah-
len und Bluetooth-Gerate-PIN eingeben.

=>Gerit ist gekoppelt, &3 wird angezeigt.

Liste der gekoppelten Gerite:

Gewiinschtes Gerét einschalten, zu Headset auswdhlen blattern und Softkey
Auswadhlen driicken und Gerat aus Liste auswahlen.

=>Liste der gekoppelten Geréte wird angezeigt.

Hinweis:
Die Liste ist auf 2 Bluetooth-Gerate beschrankt. Entfernen Sie zuerst ein Gerat,
bevor Sie ein weiteres anschliessen.

Gerat entfernen:

Zu Headset auswdhlen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
Gewlinschtes Gerdt auswahlen und Softkey Léschen driicken.
=>Gerdt wurde entfernt.
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Allgemeine Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weitere Einstellungen Sie an lhrem
Telefon vornehmen kénnen.

Sprache auswahlen

Der Anzeige-Text erscheint nicht in der von lhnen gewiinschten Sprache.

Sie kdnnen eine andere Sprache auswahlen. Der MenUpunkt, unter dem Sie die Spra-
che auswahlen kdnnen, ist mit einem "*" vor dem landessprachlichen Wort fiir Spra-
che gekennzeichnet, zum Beispiel "*Language" fiir Englisch.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

*Sprache
. Zu *Sprache blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-
<Sprache> Gewiinschte Sprache auswihlen und mit Softkey Auswéihlen bestitigen.
| =>Anzeige-Text erscheint in gewéhlter Sprache.

L
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DTMF (Tonwahl) konfigurieren

Sie mochten von Ihrem Telefon aus andere Geréte steuern oder Dienstleistungen
abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters. Dazu benétigen Sie die
Wahlart DTMF (Tonwahl).

Im DTMF-Modus generiert jeder Tastendruck ein Tonsignal. Wenn Sie zum Beispiel
wahrend eines Gesprachs eine Rufnummer eingeben, hért Ihr Gesprachspartner diese
Tonsignale.

Sie kénnen festlegen, ob der DTMF-Modus generell aus- oder eingeschaltet sein soll.
Standardmassig ist die Wahlart DTMF aktiviert.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.
iy, -
Allgemein
S Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-
DTMF Zu DTMF blattern und mit Softkey Auswdhlen ein- oder ausschalten.
= =>Einstellung ist gespeichert.
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Personliche PIN @ndern

Sie mochten die PIN @ndern, mit dem Sie Ihr Telefon sperren/entsperren kénnen (siehe
Kapitel "Sperren |Ihres Telefons", Seite 67 und "Entsperren |hres Telefons", Seite 68).

Standardmassig ist die Ziffernkombination "0000" eingestellt. Sie kdnnen fir Ihre
neue PIN jede beliebige 2- bis 10- stellige Ziffernkombination auswahlen.

Wenn Sie Ihre PIN vergessen haben, kann Ihr Systembetreuer diese wieder auf die
Standardeinstellung zuriicksetzen.

Hinweise:

« lhre personliche PIN ist fiir alle Ihre Telefone giiltig.

- Die personliche PIN ist nicht zu verwechseln mit der Admin-PIN (siehe Kapitel
"Admin-PIN andern", Seite 81).

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
. 1=
Allgemein
3 Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Neue pers. PIN Zu Neue pers. PIN blattern und Softkey Auswcihlen driicken.

- =>Anzeige zeigt Persénliche PIN.

<Alte PIN> Alte PIN eingeben und mit Softkey Ok bestitigen.
F =>Anzeige zeigt Neue pers. PIN.

<Neue PIN> Neue PIN eingeben und mit Softkey Ok bestitigen.
& =>Anzeige zeigt Pers. PIN bestdtigen.

<Neue PIN> Neue PIN nochmals eingeben und mit Softkey Ok bestitigen.
r 3 =>Neue PIN ist gespeichert.

Hinweise:

+ Anzeige zeigt fir jede Eingabe jeweils ein "*".

« Die PIN kénnen Sie auch mit Funktionscode *47 (siehe "User’s Guide */# Pro-
cedures" auf dem Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder)
andern.
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Admin-PIN andern

Sie mochten zum Beispiel die Alarmeinstellungen vor unbefugtem oder unabsichtli-
chem Andern schiitzen.

Sie kdnnen eine Admin-PIN festlegen und aktivieren. Die Alarmeinstellungen kdnnen
dann ohne die Eingabe der glltigen Admin-PIN nur noch eingesehen, aber nicht
mehr gedndert werden. Solange Sie keine Admin-PIN definiert haben, sind die Alarm-
einstellungen frei und ohne PIN-Abfrage zugénglich.

Wenn Sie Ihre Admin-PIN vergessen haben, kann lhr Systembetreuer diese wieder

zurlicksetzen.

Hinweis:
Die Admin-PIN ist nicht zu verwechseln mit der Persénlichen PIN (siehe Kapitel
"Personliche PIN andern", Seite 80).

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Einstellungen
. Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-
Allgemein
E Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen dricken.

— Zu Administration bléattern und Softkey Auswdhlen driicken.
|-
Neue Admin.-PIN 1. Zu Neue Admin-PIN blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
L 2. Gewlnschte PIN eingeben und mit Softkey Ok bestatigen.

=>Einstellung ist gespeichert.

Hinweis:
Loschen Sie die aktuelle PIN wenn Sie Ihre Alarmeinstellungen ohne Admin-
PIN vornehmen wollen.
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Anzeige-Text fiir Ruhezustand eingeben

Sie mochten den Text andern, den |hr Telefon im Ruhezustand anzeigt.

Zuséatzlich zum Datum und Uhrzeit konnen Sie fiir den Anzeige-Text im Ruhezustand
einen personlichen Text eingeben.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen

. Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
. 0=

Allgemein

S Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-

Ruhetext "

S Zu Ruhetext blattern und Softkey Andern driicken.
g (=
<Text> Text eingeben und mit Softkey Speichern bestétigen.
¥ =>Text ist gespeichert.

Kommunikationssysteme verwalten

In diesem Meni kénnen Sie das aktive System fir Ihr Telefon festlegen und Anmel-
dungen an verschiedenen Systemen verwalten. Wenden Sie sich an lhren Systembe-
treuer fUr mehr Informationen.

Wenn lhr Telefon an mehreren Systemen angemeldet ist, wird der Name des aktiven
Systems in der Anzeige angezeigt.

Im MenU DECT-Identitdten sind die DECT-spezifischen Informationen abrufbar.

Weitere Informationen zum Download-Server finden Sie im Kapitel "Software", Seite
110.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
|-
System
e Zu System blattern und Softkey Auswdhlen dricken.

L
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System anmelden

Léschen

i
- L.
T

Auswidhlen

i
- L.
T

Zu System anmelden blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

An neuem System anmelden:
Softkey Neu driicken, AC eingeben und Softkey Speichern driicken.
=>Telefon sucht nach System.

System umbenennen:

Zum gewdinschten System blattern und Softkey Umbenennen driicken.
Neuen Namen eingeben und Softkey Speichern driicken.
=>Einstellung ist gespeichert.

System loschen:

Zum gewdinschten System blattern, Softkey Léschen driicken und Sicherheits-
abfrage mit Ok beantworten.

=>System ist geldscht.

System wechseln:

Zum gewdlnschten System blattern und mit Softkey Auswdhlen bestatigen.
Oder:

Telefon manuell auf ndchstes verfligbares System umschalten (bei

2 Systemen): Taste 2 lang driicken.

Auswabhlliste der verfligbaren Systeme (bei 3-4 Systeme): Taste 2 lang driicken
> System auswdhlen.

Informationen liber lhr Telefon abrufen

In diesem Menii sind die Software-relevanten Daten |hres Telefons gespeichert.

Einstellungen

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Allgemein blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Information blattern und Softkey Auswdhlen dricken.

Gewilinschte Einstellung auswahlen.
=>Informationen sind abrufbar.

Oder:
Die Software-Version ist auch Gber das Service-Men verfligbar: Taste 5 lang
driicken > SW-Version.
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Schutz-Einstellungen

diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie sich vor gewissen Anruftypen schiitzen

konnen.

Schutz vor Anruftypen aktivieren

Sie mochten sich vor gewissen Anruftypen schiitzen.

Sie kdnnen einstellen, dass diese Funktionen auf lhr Telefon nicht erlaubt sind: Fragen
Sie lhren Systembetreuer, ob diese Funktionen im System erlaubt ist.

Fragen Sie lhren Systembetreuer, ob diese Funktionen im System erlaubt ist.
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Anrufschutz: Ankommende Anrufe werden automatisch auf ein bestimmtes Ziel
umgeleitet.

Anklopfen: Sie sind bereits in einem Gesprach besetzt. Ein Anklopfton und Rufnum-
mer oder Name in der Anzeige signalisieren Ihnen, dass ein weiterer Benutzer Sie
sprechen mochte. Sie kénnen diesen zweiten Anruf entgegennehmen oder abwei-
sen.

Aufschalten: Ein dritter Benutzer kann sich zu lhrem aktiven Gesprach dazuschalten
und entsprechend lhr Gesprach mithoren.

Durchsage: Interne Benutzer kdnnen Sie direkt Gber lhren Lautsprecher - sofern
vorhanden - ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (dhnlich einer Gegen-
sprechanlage).

Umleiten: Ankommende Gesprache werden direkt auf lhr Telefon umgeleitet.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Einstellungen
. Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
. 0=
Schutz
S Zu Schutz blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-
<Einstellwert> Gewdlinschte Einstellung auswahlen und mit Softkey Auswdhlen ein- oder aus-
L schalten.

=>Einstellung ist gespeichert.

Hinweis:
Einen aktivierten Schutz konnen Sie Gber Menii > Aktivierte Merkmale > Deak-
tivieren ausschalten.
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Private Kontakte verwalten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre privaten Kontakte verwalten.

Neuen Kontakt erstellen

Sie mochten eigene Rufnummern speichern. Eigene Rufnummern kdnnen Sie als pri-
vate Kontakte ablegen.

Sie haben die Méglichkeit zu einem Kontakt mehrere Rufnummerneintrage vorzu-
nehmen (Geschaft «l, Mobil ®, Privat 4). Sie kdnnen eine dieser Nummern als Stan-
dardrufnummer festlegen, welche jeweils verwendet wird, wenn Sie keine bestimmte

Auswabhl treffen.

Private Kontakte

<Kontakt>

'

Standard

=]
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Navigationstaste nach unten driicken.
Oder:
Das Telefonbuch ist auch tiber Meni verfligbar: Menii > Telefonbuch.

Zu Private Kontakte blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Softkey Neu driicken.

Geben Sie die Kontaktdaten (Name £, Geschéft g, Mobil E, Privat ) des
Benutzers ein.

Mit der Navigationstaste kdnnen Sie zwischen den Eintrdgen blattern.
Bestdtigen Sie mit Softkey Speichern.

=>Kontakt ist gespeichert.

Standardnummer definieren:

1. Wahlen Sie den gewiinschten Kontakt aus.

2. Offnen Sie mit der rechten Navigationstaste den Kontakt und markieren Sie
die gewtinschte Rufnummer.

3. Definieren Sie mit Softkey Standard die ausgewahlte Rufnummer als Stan-
dardnummer.
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Kontakt bearbeiten oder l6schen

Sie mochten eine Rufnummer bearbeiten, die Sie in lhren privaten Kontakten gespei-
chert haben.

Hinweis:
Eintrdge in anderen Telefonbiichern kdnnen Sie nicht bearbeiten.

Private Kontakte

Navigationstaste nach unten driicken.
Oder:
Das Telefonbuch ist auch tiber Menu verflgbar: Menii > Telefonbuch.

Zu Private Kontakte blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Eintrag andern:
Gewiinschten Eintrag auswahlen und Softkey Bearbeiten driicken.
Kontaktdaten @ndern und mit Softkey Speichern bestatigen.

Eintrag I6schen:
Gewdnschten Eintrag auswahlen und Softkey Ldschen driicken.
=>Eintrag ist geléscht.

Rufnummer aus Anrufliste in private Kontakte iibernehmen

Sie mochten eine Rufnummer aus einer der Anruflisten in [hre privaten Kontakte
Gbernehmen.

Sie kénnen eine Rufnummer zu einem bestehenden Kontakt hinzufiigen oder einen
neuen Kontakt erstellen.
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Anruflisten

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Anruflisten blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Gewiinschte Anrufliste und Benutzer auswéhlen und Softkey Speichern dri-
cken.

Zu bestehenden Kontakt hinzufiigen:
Softkey Zu bestehendem Kontakt driicken, gewiinschten Kontakt und Num-
merntyp auswahlen und mit Softkey Speichern bestatigen.

Neuen Kontakt hinzufiigen:
Softkey Neuer Kontakt driicken, gewiinschten Nummerntyp auswéhlen und
mit Softkey Speichern bestatigen.
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Voicemail konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie lhre Voicemail einstellen konnen.

Personliche Begriissung verwalten

Sie haben die Méglichkeit, zwei verschiedene Begriissungen (z. B. fiir Abwesend oder
Ferien) aufzusprechen. Geben Sie jeder Begriissung den entsprechenden Namen.

Abhangig von der Systemkonfiguration kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen
oder nicht (Symbole siehe Kapitel "Anzeige-Symbole”, Seite 5).

Ist keine personliche Begriissung aktiv oder keine vorhanden, wird automatisch die
globale Begriissung aktiviert, sofern diese aufgesprochen wurde. Wenden Sie sich an
Ihren Systembetreuer fiir mehr Informationen.

Voicemail>Begriissung

<Begriissung>
a
e
L}
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Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Zu Voicemail und Begriissung blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Begriissung umbenennen:
Gewlinschte Begriisssung auswahlen und Softkey Bearbeiten driicken.
=>Geben Sie Ihrer persénlichen Begriissung den passenden Namen.

Begriissung aufsprechen:
Gewdinschte Begriisssung auswahlen und Softkey Aufsprechen driicken.
=>Sprechen Sie nun Ihren persénlichen Begriissungstext.

Begriissung abhoren:

Gewlinschte Begriisssung auswahlen und Softkey Abhéren driicken.

=>Sie kdnnen lhren persénlichen Begriissungstext kontrollieren und bei
Bedarf nochmals neu aufsprechen.

Begriissung auswahlen:
Gewlinschte Begriisssung auswéhlen und mit Softkey Ok bestatigen.
=> Die zuletzt aufgesprochene Ansage ist automatisch aktiv.

Hinweise:

+ Wie Sie eine Umleitung auf lhre Voicemail konfigurieren kénnen, erfahren
Sie im Kapitel "Auf Voicemail umleiten", Seite 46.

+ Weitere Informationen zur Voicemail erfahren Sie im Kapitel "Voicemail
abhoren", Seite 50 oder in der "User’s Guide Voice Mail Systems" auf dem
Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.
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Abwesenheit konfigurieren

Sie wollen Ihren aktuellen Anwesenheitsstatus steuern (siehe Kapitel "Anwesenheits-

status”, Seite 41).

Sie haben 5 Anwesenheitsprofile zur Verfligung, mit welchen Sie Ihren Anwesenheits-
status steuern kénnen. Fir jedes dieser Anwesenheitsprofile kdnnen Sie folgende Ein-
stellungen vornehmen:

« Beschreibung: Geben Sie den gewiinschten Text ein, welcher fiir andere Benutzer
als Detailinformation zu lhrem Anwesenheitsstatus ersichtlich ist (z. B. den Namen
lhres Stellvertreters).

« Persénliche Anruflenkung: Bestimmen Sie, an welchen Telefonen ein Anruf signali-
siert wird (siehe Kapitel "Personliche Anruflenkung aktivieren", Seite 56). Wenn Sie
die bestehende Anruflenkung Gibernehmen méchten, wéhlen Sie Einstellungen bei-

behalten aus.

« Anrufumleitung: Bestimmen Sie, wohin ein Anruf umgeleitet werden soll (siehe
Kapitel "Anrufe umleiten (Anrufumleitung)”, Seite 43). Wenn Sie die bestehende
Umleitung Gibernehmen mochten, wahlen Sie Einstellungen beibehalten aus.

Einstellungen

£
- =
L

Anwesenheit

L

Bearbeiten
3
|-
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Anwesenheit 6ffnen:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Anwesenheit blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Oder:
Funktionstaste fiir <Anwesenheit> driicken (Funktionstaste speichern siehe
Kapitel "Funktion auf Taste speichern - Funktionstaste", Seite 90).

Anwesenheitsprofil andern:

1. Zum gewdinschten Profil bldttern und Softkey Bearbeiten driicken.

2. Gewiinschte Anderungen vornehmen und mit Softkey Speichern bestti-
gen.

=>Profil ist gedndert.
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Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer
konfigurierbaren Taste speichern.

Verfiigbare Tasten

Rufnummern und Funktionen kénnen Sie auf 3 verschiedenen Tasten speichern:

- auf einer Seitentaste — abrufbar nur in Ruhestellung;
« direkt auf dem Softkey - abrufbar nur in Ruhestellung;
- auf einem Hotkey - zuganglich jederzeit.

Sie kdnnen jede Taste mit einem bestimmten Typ belegen, so dass Sie mit einem Tas-
tendruck eine Aktion ausldsen kénnen. Folgende Auswahl steht lhnen zur Verfligung:

«  Nummerntaste: Rufnummer speichern;
- Funktionstaste: Funktion aktivieren/deaktivieren.

Rufnummer auf Taste speichern - Nummerntaste

Sie mochten eine haufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht
Ziffer fur Ziffer eingeben missen.

Auf jeder Softkey/Hotkey kénnen Sie eine, auf jeder Seitentaste jeweils zwei Rufnum-
mern inklusive Namen speichern. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Das Andern der Konfiguration einer bereits konfigurierten Taste kann durch den Sys-
tembetreuer gesperrt werden.

<lang> Gewdinschte Taste circa 2 Sekunden lang gedriickt halten.
—] Oder:
Die Tasten sind auch Gber Mendi verfligbar: Menti > Einstellungen > Tasten >
Softkeys.
Oder:

Die Tasten sind auch tiber Menii verfligbar: Mentii > Einstellungen > Tasten >
Softkeys/Hotkeys/Seitentasten.

Neu Neue Tastenbelegung erstellen:
4 Softkey Neu driicken oder direkt Nummerntaste auswahlen, Name und Num-
mer eingeben und mit Softkey Speichern bestatigen.
=>Belegung ist gespeichert.
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Andern Tastenbelegung d@ndern:
| Gewiinschte Taste auswihlen und Softkey Andern driicken. Anderungen vor-
nehmen und mit Softkey Speichern bestatigen.
=>Belegung ist gespeichert.

Loschen Tastenbelegung l6schen:
| Gewlinschte Taste auswdhlen und mit Softkey Léschen bestatigen.
" =>Belegung ist geléscht.

Funktion auf Taste speichern - Funktionstaste

Sie mochten eine haufig gebrauchte Funktion — zum Beispiel "Anruf weiterschalten" -
per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben miissen. Ublicherweise ist die
Funktion so zugeordnet, dass Sie:

« mit dem ersten Tastendruck die Funktion aktivieren,
- und mit einem weiteren Tastendruck den Befehl wieder deaktivieren.

<lang> Gewiinschte Taste circa 2 Sekunden lang gedriickt halten.
= Oder:
Die Tasten sind auch iber Menti verfligbar: Menti > Einstellungen > Tasten >
Softkeys.
Oder:

Die Tasten sind auch tiber Menii verfligbar: Menii > Einstellungen > Tasten >
Softkeys/Hotkeys/Seitentasten.

Neu Neue Tastenbelegung erstellen:
LT Softkey Neu driicken oder direkt Funktionstaste auswahlen, Funktion auswah-
len und mit Softkey Speichern bestatigen.
=>Belegung ist gespeichert.

Andern Tastenbelegung @ndern:
| Gewiinschte Taste auswihlen und Softkey Andern driicken. Anderungen vor-
. nehmen und mit Softkey Speichern bestétigen.
=>Belegung ist gespeichert.

Loschen Tastenbelegung l6schen:
| Gewiinschte Taste auswéhlen und mit Softkey Loschen bestatigen.
. =>Belegung ist geléscht.

Hinweis:
Sie kdnnen nebst den vorgegebenen Funktionen auch selber eine Funktion
definieren. Mehr dartiber erfahren Sie im Kapitel "Funktionsbefehle", Seite 91.
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Funktionen formulieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Funktionsbefehle eine
individuelle Funktion, zum Beispiel Anrufumleitung, aktivieren oder auf einer
konfigurierbaren Taste speichern.

Funktionsbefehle

Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach lhrem persénlichen
Bediirfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funktionsbefehlen und
Funktionscodes sowie der Rufnummer bestehen.

Sie konnen eine Funktion direkt ausflihren oder auf einer Funktionstaste speichern
(Funktion Konfigurierbar auswahlen).
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Tab.1 Folgende Funktionsbefehle sind verfiigbar:

Leitung belegen

"X" Verbindung abbauen
"P" 1 Sekunde Pause vor ndchster Aktion
"N" In Wahlvorbereitung eingegebene Rufnummer einsetzen

Steuertasten-Funktion (vorgeschaltete Anlage)

"Z" DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren/deaktivieren
"R" Zuletzt gewahlte Rufnummer einsetzen
"Y' Verbindung abbauen und Leitung wieder belegen

Tab.2 Beispiele, wie Sie eine Funktion formulieren kénnen:

"IR" Leitung belegen ("l"),

Zuletzt gewahlte Rufnummer wahlen ("R")
"1201" Leitung belegen ("I") und Rufnummer 201 wéhlen
"1*21201X" Leitung belegen ("I"),

Anrufumleitung ("*21") auf Rufnummer 201 aktivieren,
Verbindung abbauen ("X")

Hinweise:

« Um Funktionsbefehle einzugeben, muss der Textmodus aktiviert sein.

« Funktionen, die nicht Giber das Meni angeboten werden, kdnnen Sie mit
Funktionscodes (siehe "User’s Guide */# Procedures" auf dem Aastra
Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder) aktivieren.

- Einen Funktionscode kdnnen Sie direkt eingeben oder auf einer Taste spei-
chern.

- Einige Funktionscodes konnen Sie nur ausfiihren, wenn die gleiche Funk-
tion nicht auch Gber das Meni bedienbar ist.

- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur
beschrankt zur Verfligung.

Funktionscodes

Eine Liste aller Funktionscodes finden Sie im "User’s Guide */# Procedures" auf dem
Aastra Dokumentenportal: www.aastra.com/docfinder.
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Alarm

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie die Alarmeinstellungen lhres
Telefons in einer Notsituation einsetzen kénnen.

Alarmfunktionen . ....... ... i 94
Lage-, Ruhe- und Fluchtalarmeinsetzen ................ccoouuieiiieeiieeinneinnnnnnn. 97
Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm konfigurieren .................cccouiiiiiiiiiniinnnnnnn. 102
Alarmsignalisierung einstellen. ..............coouiiiiiie i i 104
Alarm manuell QUSIBSeN . ........... ... oo e 105
Alarmeinstellungen sperren .................ouueeuie et 105
Flirlhre SicherReit .. ..........oo e et 105
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Alarmfunktionen

Allgemeine Informationen

Alarmausloser:
Ihr Telefon ist mit folgenden Alarmausldsern ausgeristet:

. SOS-Taste zum manuellen Ausldsen eines Alarmes ("Alarm manuell auslosen”, Seite 105)
« Automatischer, konfigurierbarer Lagealarm (Man-Down-Alarm)

« Automatischer, konfigurierbarer Ruheealarm (No-Movement-Alarm)

« Automatischer, konfigurierbarer Fluchtalarm (Escape-Alarm)

Hinweis:

Das Telefon hat die Funktion eines Alarmtelefons und ist somit nur eine Kompo-
nente innerhalb eines Alarmierungskonzeptes. Die Reaktion auf einen ausgeldsten
Alarm ist abhangig von der Konfiguration und Auslegung des Alarmkonzeptes und
die Konfiguration der Alarmfunktionen muss immer im Kontext des Alarmierungs-
konzeptes erfolgen.

Betrieb ohne Alarmsystem

Bei einem Betrieb ohne Alarmsystem kdnnen nur zwei Arten von Alarmierungsauslo-
sern unterschieden werden:

«  Manuelle Auslésung mit der SOS-Taste
« Automatische Auslésung durch einen Sensor (Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm).

Mit beiden Auslésungsarten kdnnen Sie eine Wahl ausldsen oder eine */#-Funktion
ausfuhren. Diese Konfiguration kann nur lhr Systembetreuer durchfiihren.

Hinweis:
Ein Betrieb ohne Alarmsystem ist fiir Personenschutz nicht geeignet, da der Emp-
fang eines Alarms nicht garantiert werden kann.

94 eud-1288/1.0 -R1.0 - 01.2011



Alarm

Betrieb an einem Alarmsystem ohne Ereignisiibermittlung und
Uberwachung

Bei einem Betrieb an einem Alarmsystem ohne Ereignisiibermittlung und Uberwa-
chung kdénnen ebenfalls nur zwei Arten von Alarmierungsausldsern unterschieden
werden:

+ Manuelle Auslésung mit der SOS-Taste
« Automatische Auslésung durch einen Sensor (Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm).

Mit beiden Auslésungsarten wird ein Alarm mit unterschiedlichen Parametern an den
Alarmserver GUbermittelt. Der Alarmserver wertet die eingehenden Alarme anhand der
Parameter aus und reagiert darauf entsprechend.

Mit der Konfiguration eines Alarmservers stehen lhnen die folgenden Méglichkeiten
zur Verfiigung:

« Ubermitteln von Alarmtexten an ein Telefon

« Bestimmen der Alarmtonrufart am Telefon

+ Anzeigen von Softkeys am Telefon und Reagieren auf Benutzereingaben
« Loschen von Alarmen auf einem Telefon.

Diese Konfigurationen kann nur Ihr Systembetreuer durchfiihren.

Um das Telefon zusammen mit einem Alarmsystem mit Ereignistibermittlung und
Uberwachung einzusetzen, missen Sie den Alarmserver-Modus aktivieren.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Einstellungen
— Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
iy, |-
Sensoralarm
a Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Alarmserver-Modus blattern und Softkey Auswdhlen dricken.
. m =>Der Alarmserver-Modus wird aktiviert/deaktiviert.
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Betrieb an einem Alarmsystem mit Ereignisiibermittlung und Uber-
wachung

Bei einem Betrieb an einem Alarmsystem mit Ereignistibermittlung und Uberwa-
chung wird fiir jede Art der Alarmausldsung eine eigene Alarmmeldung zum Alarm-
system Uibermittelt:

+ Manuelle Auslésung mit der SOS-Taste

+ Automatische Ausldsung mit Lagealarm

+ Automatische Auslésung mit Ruheealarm

+ Automatischee Auslésung mit Fluchtalarm

« Kombinierte, automatische Auslésung mit Lage- und Ruhealarm.

Der Alarmserver kann somit je nach Art der Ausldsungsart unterschiedlich auf die ein-
gehenden Alarme reagieren.

Zur Uberpriifung der Alarmfunktion kénnen Sie einen Testalarm auslésen (siehe Kapi-
tel "Alarmfunktion testen”, Seite 106). Zudem I6st das Telefon einen Alarm aus, wenn
die Akkuleistung unter einen bestimmten Wert sinkt (siehe Kapitel "Akku-Alarm”,
Seite 106).

Mit der Konfiguration eines Alarmserver stehen lhnen die folgenden Méglichkeiten
zur Verfigung:

« Senden von Alarmtexten an ein Telefon.

« Bestimmen der Alarmtonrufart am Telefon.

+ Ubersteuern der eingestellten Tonrufart am Telefon (Serveralarm) inklusive Vibraruf
und Tonruf unterdriicken.

+ Abbrechen einer Gesprachsverbindung mit anschliessender Alarmierung.

+ Anzeigen von Softkeys am Telefon und Reagieren auf Benutzereingaben.

« Loschen von Alarmen auf einem Telefon.

+ Belegen der Gesprachstaste mit einer Funktion (siehe Kapitel "Tasten konfigurie-
ren", Seite 89).

« Empfangen einer Meldung, wenn das Telefon in die Ladestaion gelegt oder aus der
Lademulde entfernt wird.

+ Ungefahre Lokalisierung des Telefons anhand von Messwerten verschiedener Fun-
keinheiten.

Diese Konfigurationen kann nur Ihr Systembetreuer durchfiihren.
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Wahlvorbereitung wahrend eines Alarm:

Ihr Systembetreuer kann Ihnen spezielle Alarm-Antwortmoglichkeiten auf lhre
Gespréachstaste legen (z. B. Anruf auf eine Nummer oder Ausfiihren einer */#-Funk-
tion). Sobald ein Alarm auf lhrem Telefon eintrifft, konnen Sie diesen durch Driicken
der Gesprachstaste beantworten. Um einen normalen Anruf zu tatigen, kdnnen Sie
diese Funktion mit der Korrekturtaste temporar deaktivieren. Wenden Sie sich an
Ihren Systembetreuer fiir mehr Informationen.

Alarmeingang wdhrend eines aktiven Gesprachs:

Wenn Sie wahrend eines aktiven Gesprachs einen Alarm erhalten, héren Sie einen lau-
ten Anklopfton. Dringende Alarme kénnen vom Alarmserver so versendet werden,
dass sie das aktive Gesprach nach dem Anklopfen automatisch beenden. Solche
Alarme werden daraufhin mit ansteigendem Tonruf signalisiert, unabhdngig von den
Einstellungen am Telefon.
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Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm einsetzen

Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm

Sie befinden sich in einer Notsituation und kdnnen selber keinen Alarm mehr ausl6-
sen. lhr Telefon kann die folgenden Alarmsituationen erkennen:

« Der Lagealarm Gberprift dauernd die Lage des Telefons. Befindet sich dieses lan-
ger als die eingestellte Detektionsdauer in einer horizontalen oder nahezu horizon-
talen Lage (Lagewinkel des Telefons zur Waagrechten kleiner als 45°, zum Beispiel
wenn eine Person am Boden liegt), wird der Lagealarm ausgelost.

« Der Ruhealarm Gberprift dauernd, ob das Schnurlostelefon in Bewegung ist. Befin-
det sich dieses langer als die eingestellte Detektionsdauer in Ruhe (zum Beispiel
wenn eine Person sich nicht mehr bewegen kann), wird der Ruhealarm ausgel6st.

« Der Fluchtalarm tberpriift dauernd, ob das Schnurlostelefon in heftiger Bewegung
ist. Wird dieses langer als die eingestellte Detektionsdauer heftig bewegt (zum Bei-
spiel durch Rennen), wird der Fluchtalarm ausgel6st.

Auslosevorgang

Ablauf einer Alarmmeldung Signalisierung am Telefon Benutzerinteraktion

Detektionsphase:

Telefon detektiert eine Alarm-  Keine Signalisierung Keine Interaktion
situation. Die Detektionsdauer

beginnt zu laufen (siehe Ein-

stellung Detektionsdauer).

Voralarmphase:

Telefon signalisiert Voralarm. - Ansteigender Signalisie- Druck auf beliebige Taste setzt
Alarmverzdgerung beginnt zu rungsruf. Ertont fur einige den Alarm zuriick. Die Alarm-
laufen (siehe Einstellung Verzo- Sekunden und wiederholt ~ meldung wird nicht an das
gerungszeit). sich wieder. Dieser Ruf ist Alarmsystem Ubermittelt.

nicht ausschaltbar.

« Vibrationsruf, sofern einge-
schaltet.

« Aufmerksamkeits-LED blinkt
schnell und rot.
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Ablauf einer Alarmmeldung Signalisierung am Telefon Benutzerinteraktion

Alarmphase:

Telefon Gibermittelt Alarman ~ Abhangig von der Konfigura- ~ Druck auf beliebige Taste setzt
das Alarmsystem. tion des Alarmsystems ertont  den Alarm zuriick.

lhre Alarmmelodie. Ruft, bis

das Alarmsystem den Erhalt

der Alarmmeldung quittiert

oder die eingestellte Rufdauer

(siehe Einstellung Bestditi-

gungszeit) abgelaufen ist.

Der weitere Ablauf ist abhéngig von der Konfiguration des Alarmsystems. Wenden Sie sich an
Ihren Systembetreuer fiir mehr Informationen.

Reaktionszeiten

Sie konnen folgende Reaktionszeiten (hh:mm:ss) einstellen:
Detektionsdauer:

Sobald das Telefon eine Alarmsituation detektiert, beginnt die Detektionsdauer zu lau-
fen. Ein Alarm wird erst ausgel®st, wenn die Detektionsdauer vollstandig abgelaufen
ist und der Alarmzustand wéahrend dieser Zeit dauernd aufgetreten ist. Die Dauer ist
individuell fir jeden Alarm einstellbar:

+ Detektionsdauer fiir Lage- und Ruhealarm: min. 00:00:10 bis max. 23:59:59.
+ Detektionsdauer fiir Fluchtalarm: min. 00:00:05 bis max. 00:00:59.

Empfindlichkeit:

Fir Ruhe- und Fluchtalarm kénnen Sie zusatzlich die Empfindlichkeit (Hoch, Mittel,
Niedrig) der Detektion einstellen.

Verzogerungszeit:

Die Verzdgerungszeit gibt die Dauer des Voralarmes an, ab wann der Alarm ausgeldst
werden soll. Die Dauer wird fir alle Alarme gemeinsam eingestellt: min. 00:00:00 bis
max. 00:59:59.
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Bestdtigungszeit:

Die Bestdtigungszeit gibt die Dauer an, wie lange der Alarm rufen soll, solange er auf
dem Telefon nicht quittiert wird. Die Dauer wird fiir alle Alarme gemeinsam einge-
stellt: min. 00:00:00 bis max. 23:59:59.

Wenn die Alarmeinstellungen mit der Admin-PIN geschiitzt sind (siehe Kapitel
"Alarmeinstellungen sperren”, Seite 105), werden Sie vor dem Anpassen der ersten
Anderung danach gefragt. Nachdem Sie die korrekte Admin-PIN eingegeben haben,
sind alle Alarmeinstellungen solange frei zuganglich, bis Sie wieder in den Ruhezu-
stand zurlickkehren.

Ausgelosten Voralarm stoppen

Der Lage-, Ruhe- und Fluchtvoralarm wurde ausgel6st und Sie méchten diesen nun
stoppen.

Sie kénnen den Alarm am Telefon stoppen, solange keine Alarmmeldung an das
Alarmsystem ibermittelt wurde. Ob Sie den Alarm auch danach noch stoppen kon-
nen, ist abhdngig vom eingerichteten Alarmierungskonzept.

Abbrechen Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm wurde ausgelost:
B Softkey Abbrechen oder beliebige Taste driicken.

T =>Der Voralarm am Telefon wird gestoppt.
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Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm temporar deaktivieren

Sie mochten, zum Beispiel wahrend einer Arbeitspause, den Lage-, Ruhe- und
Fluchtalarm temporar ausschalten.

Wahrend das Schnurlostelefon in der Ladestation liegt, oder wenn eine USB-Ladesta-
tion angeschlossen ist, sind Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm deaktiviert. Sie konnen die
Alarme aber auch fiir eine definierbare Zeit manuell deaktivieren. Sie stellen die Deak-
tivierungsdauer fir den Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm gemeinsam ein: min. 00:00:00
bis max. 00:59:59.

Hinweis:
Wenn die Stromzufuhr zur Ladestation unterbrochen wird, kann der Alarm trotz-
dem ausgel6st werden.

Deaktivierungsdauer einstellen:
Navigationstaste nach rechts oder Softkey Meni driicken.

Einstellungen
. Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
-
Sensoralarm
5 Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Deaktivierungsdauer 7y peaktivierungsdauer blittern und Softkey Auswdhlen driicken. Dauer ein-

i, - stellen, wie lange die Alarmdetektion unterbrochen werden soll.

Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm temporar deaktivieren:
1. Navigationstaste nach oben driicken.
=>Aktivierte Merkmale wird gedffnet.
2. Wenn nétig, Navigationstaste nach rechts driicken, um Deaktivierungs-
dauer zu dndern und mit Speichern bestatigen.
3. Zu Sensoralarm deaktivieren bldttern und mit Softkey Ausfiihren bestatigen.
=>Alarm ist temporér deaktiviert.

Tempordre Deaktivierung wieder I6schen:
1. Navigationstaste nach oben driicken.
=>Aktivierte Merkmale wird gedffnet.
2. Zu Sensoralarm aktivieren blattern und mit Softkey Ausfiihren bestatigen.
=>Alarm ist wieder aktiviert.
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Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm konfigurieren

Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm aktivieren/deaktivieren

Sie mochten den Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm aktivieren/deaktivieren.

Sie kdnnen den Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm unabhéangig voneinander aktivie-
ren/deaktivieren, sowie die Detektiondauer und Empfindlichkeit einstellen (siehe Kapi-
tel "Lage-, Ruhe- und Fluchtalarm einsetzen", Seite 97).

Einstellungen

Lagealarm

Ruhealarm

£
- w
L

Fluchtalarm
-

102

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Lagealarm aktivieren/deaktivieren:

1. Zu Lagealarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

2. Zu Aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

3. Zu Detektionsdauer blattern und Dauer einstellen, wie lange eine Alarmsitu-
ation auftreten muss, bis der Voralarm ausgeldst werden soll.

=>Alarm ist aktiviert/deaktiviert.

Ruhealarm aktivieren/deaktivieren:

1. Zu Ruhealarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

2. Zu Aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

3. Zu Detektionsdauer bldttern und Dauer einstellen, wie lange eine Alarmsitu-
ation auftreten muss, bis der Voralarm ausgel6st werden soll.

4. Zu Empfindlichkeit blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

5. Empfindlichkeitsstufe auswéhlen und Softkey Auswdhlen driicken.

=>Alarm ist aktiviert/deaktiviert.

Fluchtalarm aktivieren/deaktivieren:

1. Zu Fluchtalarm bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.

2. Zu Aktivieren blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

3. Zu Detektionsdauer blattern und Dauer einstellen, wie lange eine Alarmsitu-
ation auftreten muss, bis der Voralarm ausgelost werden soll.

4. Zu Empfindlichkeit blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

5. Empfindlichkeitsstufe auswéhlen und Softkey Auswdhlen driicken.

=>Alarm ist aktiviert/deaktiviert.
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Alarmverzogerung einstellen

Sie stellen die Alarmverzdgerung fiir den Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm gemeinsam ein.

Einstellungen

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Zu Einstellungen bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Sensoralarm bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Verzogerungszeit blattern und Softkey Auswdhlen driicken. Dauer des Vora-
larmes einstellen, ab wann der Alarm ausgeldst werden soll.
=>Einstellung ist gespeichert.

Bestatigungszeit einstellen

Sie stellen die Bestatigungszeit fiir den Lage-, Ruhe- oder Fluchtalarm gemeinsam ein.

Einstellungen

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Mendi driicken.

Zu Einstellungen bléttern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

Zu Bestdtigungszeit blattern und Softkey Auswdihlen driicken. Dauer einstellen,
wie lange der Alarm rufen soll, solange er auf dem Telefon nicht quittiert wird.
=>Einstellung ist gespeichert.
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Alarmsignalisierung einstellen

Sie mochten die Art und Weise, wie Ihr Telefon Vorarlarme und Alarme signalisiert,
anpassen.

Wenn das Telefon einen Alarm ausldst, ertont zuerst ein Voralarm lokal am Telefon,
danach sendet das Telefon dem Alarmsystem eine Alarmmeldung. Die weitere Bear-
beitung des Alarmes erfolgt durch das Alarmsystem. Das Alarmsystem kann so einge-
richtet sein, dass die Alarmsignalisierung auch am Telefon erfolgt.

Zusatzlich zur Voralarmmelodie kénnen Sie den Vibraruf dazuschalten.

Voralarmsignalisierung einstellen

Das Telefon stellt eine Auswahl von Voralarmmelodien zur Verfiigung.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
1 Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.

o Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
i, |-
Alarmmelodie Voralarmmelodie auswahlen:
| 1. Zu Alarmmelodie bléttern und Softkey Auswdhlen dricken.

. 2. Zur gewinschten Einstellung blattern und Einstellwert mit Softkey Auswdh-

len bestatigen.
=>Einstellung ist gespeichert.
Hinweis:
Mit Softkey Test konnen Sie alle Melodien anhéren.
Vibraruf Vibraruf auswéhlen:

| Zu Vibraruf blattern und Softkey Auswdhlen dricken.
" =>Einstellung ist gespeichert.

Serveralarmsignalisierung einstellen

Wenn die Serveralarme im System aktiviert sind, haben Sie die folgenden Alarmsigna-
lisierungen zur Auswahl: Vibraruf, Ansteigender Tonruf, Tonruf unterdriicken (siehe
Kapitel "Serveralarm einstellen”, Seite 69).

Hinweis:

Ihre Einstellungen fur Vibraruf und Tonruf unterdriicken kdnnen vom Alarmserver
Ubersteuert werden.
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Alarm manuell auslosen

Sie befinden sich in einer Notsituation und mochten einen Alarm auslosen.

Mit einem Druck auf den SOS-Taste oben auf dem Gehduse kénnen Sie bei einge-
schaltetem Telefon einen Alarm ausldsen.

SOS-Taste oben auf dem Geradtegehduse driicken.
=>Alarm wird ausgeldst.

Hinweis:
Der Alarm wird auch bei gesperrter Tastatur ausgelost.

Alarmeinstellungen sperren

Sie méchten die Alarmeinstellungen vor unbefugtem oder unabsichtlichem Andern
schitzen.

Sie kdnnen eine Admin-PIN festlegen und aktivieren (siehe Kapitel "Admin-PIN
andern", Seite 81). Die Alarmeinstellungen kdnnen dann ohne die Eingabe der giilti-
gen Admin-PIN nur noch eingesehen, aber nicht mehr geandert werden. Solange Sie
keine Admin-PIN definiert haben, sind die Alarmeinstellungen frei und ohne PIN-
Abfrage zuganglich.

Fiir Ihre Sicherheit

Reichweite-Alarm

Das Telefon kann die Alarmmeldungen nur tibermitteln, solange es sich im Funkbe-
reich befindet. Schalten Sie deshalb den Reichweite-Alarm ein, damit Sie durch das
Telefon akustisch darauf aufmerksam gemacht werden, wenn Sie dabei sind den
Funkbereich zu verlassen (siehe Kapitel "Reichweite-Alarm und Uberlastton aktivie-
ren", Seite 68).
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Akku-Alarm

Sorgen Sie daftir, dass die Akkus aus Sicherheitsgriinden jederzeit geladen sind (siehe
Kapitel "Akku laden", Seite 110).

Wenn der Alarmserver-Modus aktiviert ist, wird ein Alarm ausgeldst, sobald die Akku-
leistung unter 20 % fallt. Diese Funktion steht lhnen nur im Alarmserver-Modus zur
Verfligung.

Alarmfunktion testen

Sie kdnnen einen vordefinierten Testalarm ausldsen, um zu tberprifen, ob das Tele-
fon die Alarme an das Alarmsystem meldet und dieses die Alarmmeldungen erkennt
und weiterverarbeitet.

Diese Funktion steht Ihnen nur im Alarmserver-Modus zur Verfigung. Wenden Sie
sich an Ihren Systembetreuer flir mehr Informationen.

Hinweis:

Losen Sie immer einen Testalarm aus, wenn Sie lhren Dienst antreten, um die Bereit-
schaft des Alarmsystems zu tberprifen. Wiederholen Sie den Test in regelmassigen
Abstanden.

Navigationstaste nach rechts oder Softkey Menti driicken.

Einstellungen
S Zu Einstellungen blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
|-
Sensoralarm
. Zu Sensoralarm blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
i, |-
Testalarm senden Zu Testalarm senden blattern und Softkey Auswdhlen driicken.
L =>Testalarm wird an das Alarmsystem gesendet. Abhéngig von der Konfigura-

tion des Alarmsystems |6st das Alarmsystem einen Testalarm aus und signa-
lisert diesen auf Ihrem Telefon.

Oder:
Testalarm ausldsen ist auch tiber das Service-Men verfligbar: Taste 5 lang
driicken > Testalarm senden.
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In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Méglichkeiten lhnen lhr Tele-
fon beim Aufstellen bietet.

Lieferumefang. . ... ....oooeenie ittt e et e s 108
(051 [ =T TS 108
Schnurlostelefon anschliessen ................ooouiiii i, 109
AKKU « oo e 110
Trageband . ... ........cooui e e e s 111
USB-und externer Ladeanschluss...............oooiiiiiiiiiiiii i, 111
Telefonanmelden .......... ... e 112
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Lieferumfang

Schnurlostelefon

Ladestation und Steckernetzge-
Akku rat mit landerspezifischen Ein-
satzen

Kurzbedienungsanleitung und
Sicherheitshinweise

Glrtelclip

—

Optionen

Trageband

108

Powerakku
Powerakku-Abdeckung

@
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Schnurlostelefon anschliessen

Ladestation anschliessen

Bevor Sie die Ladestation anschliessen, miissen Sie die beiden seitlichen Filhrungen in
der Ladestation entfernen. Diese lassen sich leicht am inneren Rand mit dem Finger-
nagel oder einer Buroklammer abheben. Die Fiihrungen kénnen Sie auch entfernen,
indem Sie mit einem geeigneten Schraubendreher in die Langlocher auf der Unter-
seite der Ladestation driicken.

1. Kabelstecker in die Buchse an der Unterseite der Ladestation stecken.
2. Kabel durch die dafiir vorgesehene Zugentlastung fiihren.
3. Steckernetzteil in freie Steckdose stecken.

Hinweis:
Steckerausfiihrungen sind landerspezifisch.

>R

Stromversorgung / Steckernetzteil

Das Netzteil ist ausgelegt flir 100V- bis 240V-Wechselspannung (50-60 Hz). Es wird mit
vier Wechseladaptern geliefert, so dass ein nahezu weltweiter Einsatz moglich ist. Ste-
cken Sie bei Bedarf den in Threm Land Gblichen Steckerkopf auf das Netzteil. Da es

zwei Varianten des Steckernetzteils gibt, unterscheidet sich die Montage geringfligig:

« Variante 1: Stellen Sie den Schalter am Netzteil auf OPEN stellen und schieben Sie
den vorhandenen Steckerkopf nach oben heraus. Stecken Sie dann den gewtinsch-
ten neuen Steckerkopf in das Netzteil und verriegeln Sie diesen mit dem Schalter
(LOCK).

« Variante 2: Entfernen Sie einen moglicherweise gesteckten Steckerkopf indem Sie
OPEN driicken. Legen Sie dann den gew{inschten neuen Steckerkopf mit der
Bezeichnung TOP nach oben leicht schrdg in das Netzteil. Driicken Sie ihn herunter
bis er einrastet.
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Software

Neue Geratesoftware kann einfach wahrend des Betriebes durch automatische Firm-
wareupdate aktualisiert werden, wodurch sich die Wartungskosten reduzieren.

Akku

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise zum Umgang mit dem Akku in Kapi-
tel "Umgang mit dem Akku", Seite 9.

Akku einsetzen

1. Losen Sie die beiden Schrauben auf der Riickseite des Telefons mit einem geeigne-
ten Werkzeug (z. B. Miinze) und nehmen Sie den Deckel ab.

2. Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach unten ein, verschliessen Sie das
Akkufach mit dem Deckel und verschrauben Sie ihn wieder.

3. Beschadigen Sie beim Zusammenbau nicht die Gummidichtung.

Akku laden

Im Lieferzustand ist der Akku nicht geladen. Zum Laden muss das Telefon in die
Ladestation gelegt werden.

Nur nach Erstladung des Akkus ist Ihr Telefon betriebsbereit, kénnen Anrufe ange-
nommen werden bzw. kann von diesem Telefon aus telefoniert werden.

Hinweise:

« Ein neuer Akku erreicht die volle Kapazitat erst nach einigen Ladezyklen.

- Die Technische Daten finden Sie im Kapitel "Technische Daten", Seite 115.

+ Die Beschreibungen zu den Anzeigesymbolen finden Sie im Kapitel "Anzeige-
Symbole", Seite 5.
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Trageband

Trageband befestigen

Als Option gibt es eine Tragebandbefestigung mit Trageband. Um die Aufnahme zu
befestigen muss der angeschraubte Gurtelclip durch die Tragebandbefestigung
ersetzt werden. Tragebander sind als Option erhdltlich.

USB- und externer Ladeanschluss

Mini-USB-Anschluss

An der rechten unteren Seite befindet sich ein Mini-USB-Anschluss (2.0). Diesen kon-
nen Sie als Anschlussbuchse fiir eine USB-Ladestation, um z. B. das Telefon zu laden,
nutzen. Der Ladevorgang ist jedoch langsamer als wenn das Telefon in der Ladesta-

tion geladen wird.

Verwenden Sie nur ein geschirmtes USB-Kabel.

Die Offnung des USB-Anschlusses ist mit einer unverlierbaren Abdeckung verschlos-
sen. Wird kein USB-Kabel benutzt verschliessen Sie bitte die Offnung, damit das Gerét
entsprechend seiner Schutzklasse betrieben werden kann.

Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie diese an der oberen Kante aus dem Gehduse
ziehen. Niemals an der unteren Kante herausziehen!
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Telefon anmelden

Telefon am System anmelden

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden kénnen, muss lhr Systembetreuer das Sys-
tem vorbereitet haben.

Ihr Telefon kann an maximal 4 unterschiedlichen Kommunikationssystemen betrie-
ben werden. Dazu muss es bei jedem System angemeldet werden. In der Regel erfolgt
das Anmelden lhres Telefons am Kommunikationssystem durch lhren Systembe-
treuer. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer fiir mehr Informationen.

Nachdem das Telefon an einem oder mehreren Kommunikationssystemen registriert
ist, kdnnen Sie telefonieren (siehe auch Kapitel "Kommunikationssysteme verwalten”,
Seite 82).

Registrierung

Fiir jedes Kommunikationssystem, an dem lhr Telefon angemeldet ist, wird eine Regis-
trierung im Gerat gespeichert. Ein Registrierungseintrag enthalt u. a. einen Systemna-
men (z. B. A, B, C).

Wenn |hr Telefon an mehreren Systemen angemeldet ist, wird der Name des aktiven
Systems im Display angezeigt.
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Weitere Informationen

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie niitzliche Angaben zu Ilhrem Telefon.

SOrungsfall .. ... .. ... o e 114
TeChNiSCRE DAEN . ... e e e et ettt 115
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Weitere Informationen

Storungsfall

Hier finden Sie einige Tipps, wie Sie lhr Telefon bei méglichen Problemen bedie-
nen kdnnen.

Funktionsstorungen

Anzeige zeigt: "System iiberlastet"

Uber die aktuelle Funkeinheit kann im Moment keine Verbindung aufgebaut werden. Das Telefon ver-
sucht, eine bessere Funkverbindung mit derselben oder eine anderen Funkeinheit herzustellen. Diese
Meldung erscheint nur im Ruhezustand.

Anzeige zeigt: "Kein System"
Der Versorgungsbereich wurde verlassen, die Funkverbindung ist unterbrochen. Gehen Sie ndher an
eine Funkstation.

Verlassen des Versorgungsbereichs

Sie befinden sich ausserhalb des Versorgungsbereiches. Sie konnen das Telefon so einstellen, dass Sie
gewarnt werden, wenn Sie denn Versorgungsbereich verlassen (siehe Kapitel "Reichweite-Alarm und
Uberlastton aktivieren", Seite 68).

Anzeige funktioniert, aber keine Verbindung méglich
Moglicherweise ist Ihr Telefon gesperrt. Entsperren Sie lhr Telefon (siehe Kapitel "Tastatur sperren/ent-
sperren”, Seite 66).

Konfigurierbare Tasten lassen sich nicht konfigurieren

Maoglicherweise ist die Konfigurierung gesperrt. Entsperren Sie |hr Telefon (siehe Kapitel "Entsperren
Ihres Telefons", Seite 68).

Maglicherweise ist die Taste im System fiir eine Neukonfiguration gesperrt. Wenden Sie sich an lhren
Systembetreuer flir mehr Informationen.

Anzeige-Helligkeit ungeniigend
Die Helligkeit der Anzeige ist unpassend eingestellt. Andern Sie die Einstellung (siehe Kapitel "Anzeige
einstellen”, Seite 71).

Eingeschréankte Tonqualitédt beim Freisprechen
Die Tonqualitat kann durch zu hohe Lautstarke gemindert sein - reduzieren Sie die Lautstarke. Falls die
Tonqualitdt schwankt, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Telefonieren moglich, aber Namen werden nicht angezeigt, Tastenkonfiguration fehlt und Tele-
fon reagiert nicht auf Funktionsbefehle

Eingeschrankter Modus nach SW-Update ohne Update-Lizenz.

Hinweis:

Bei anderen Meldungen, Stérungen und fiir Fragen wenden Sie sich an lhren Systembetreuer.
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Weitere Informationen

Technische Daten

Betrieb

Standards
DECT-Verschlisselung
Frequenzbereich
Sendeleistung

Reichweite

Schnittstellen

Headset
PC

DECT, GAP

unterstitzt

1880 MHz bis 1900 MHz

10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

+ bis zu 300 m im Freien
+ bis zu 50 m in Gebauden

2,5 mm Klinke und Bluetooth
USB - PC

Akku-Lade- und Benutzungsdauer

Akku-Kapazitat
Betriebszeiten Sprechzeit
Betriebszeiten Standby
Ladezeiten in der Ladestation
Akkufach

eud-1288/1.0 -R1.0-01.2011

850 mAh Lithium-lonen (Li-lon)
bis zu 12 Stunden

bis zu 100 Stunden

2 Stunden fir Vollladung

verschraubt
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Weitere Informationen

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 5°C bis 40°C

Lagertemperatur -5°Cbis +45° C

Schutzklasse IP 65 (Staub- und Strahlwassergeschiitzt)
Gerdusche Umgebungsgerauschfilter fiir laute Umgebungen
Freisprechen Vollduplex Freisprechen

Abmessungen, Gewicht und Oberflache

Schnurlostelefon mit Akku Lange x Breite x Tiefe: 135 x 53 x 22.5 mm
1259

Ladestation ohne Netzadapter Lange x Breite x Tiefe: 76 x 75 x 24 mm
409

Oberflache (Seiten und Front) Silikonamiert
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Index

A

Abmessungen 116
Abweisen 49
Abwesenheit konfigurieren ... 88
Abwesenheit organisieren .........cecceennnne 41
Akku einsetzen 110
Akku laden 110
Akku:

Ladezustand 5
Akku-Alarm 106
Akku-Lade- und Benutzungsdauer ........coueeee 115
Akkus:

Umgang mit 9
Aktivierte Merkmale zurlicksetzen ........coeeeennes 25
Alarm:

aktivieren/deaktivieren ..........rssseeens 102

Alarmausloser 94

Alarmeingang wahrend aktiven Gespréchs ..97

Alarmfunktion teSten ...........emeveensssesnssenns 106

Alarmfunktionen 94

Alarmverzdgerung einstellen ... 103

Ausgel6sten Voralarm stoppen
Auslésevorgang
Bestatigungszeit
Bestatigungszeit einstellen ...
Betrieb an einem Alarmsystem mit
Ereignis-Ubermittlung und Uberwachung ...96
Betrieb an einem Alarmsystem ohne
Ereignisiibermittlung und Uberwachung ....95

Betrieb ohne Alarmsystem ... 94
Deaktivierungsdauer ... 100
Detektionsdauer 929
Einstellungen Sperren .....censerssseeees 105
Empfindlichkeit 929
Fluchtalarm 97
Lagealarm 97
manuell auslésen 105
Reaktionszeiten 929
Ruhealarm 97
Tempordr deaktivieren ........cceeeneenn: 100
Verzdgerungszeit 99
Wahlvorbereitung wahrend Alarm .................. 97
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Alarmsignalisierung:

einstellen 1
Serveralarmsignalisierung einstellen ... 1
Vibraruf 1

Voralarmsignalisierung einstellen 1

04
04
04
04

Alphasuche 29
Anklopfen

Schutz-Einstellung 84
Anklopfen:

beantworten 34

bei internem BeNULZET .......owceeceeennrereesesseenns 33
Anruf abweisen wahrend der Rufphase ............... 49
Anruf entgegennehmen 16
Anruf Gbernehmen 52
Anruf weiterleiten wahrend der Rufphase ........... 49
Anrufe entgegennenNMEN .......eeeemseessssssseeens 28
Anruflenkung 56
Anrufliste 30
Anrufschutz

Schutz-Einstellung 84
Anrufumleitung 43, 46
Anwesenheit 41
Anwesenheitsstatus 41
Anzeige einstellen 71
Anzeige:

Funkverbindung 5

Symbole 5
Anzeige-Text fir Ruhezustand eingeben ............. 82
Aufschalten

Schutz-Einstellung 84
Aufzeichnen 12
Automatisch Antworten 74
B
Babywache 57
Bedienerfiihrung 20
Bedienschritte riickgdngig machen ... 25
Bedienungselemente 2
Beendentaste 4
Belastigungsanruf verfolgen ... 55
Beleuchtung 71
Benutzerinformationen 10
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Bestatigungszeit
Betrieb 1
Bluetooth®
Bluetooth-Betrieb aktivieren ..
Bluetooth-Geréte aktivieren ...
Buchstaben eingeben

C
CLIP 54
D
Datenschutz (Sicherheitshinweise) ... 8
Deaktivierungsdauer 100
Detektionsdauer 99
Display 71
Dokumentinformation 12
DTMF (Tonwahl) konfigurieren ... 79
Durchsage

Schutz-Einstellung 84
Durchsage:

empfangen 35

starten 35
E
Eingabe korrigieren 23
Eingabemarke bewegen 23
Empfindlichkeit 99
Entsorgung (Sicherheitshinweise) ..........cuecceuenneces 9
Entsperren

Tastatur 66

Telefon 68
Explosionsgefahr (Sicherheitshinweise) ........ccco..... 8
F
Fangen 55
Farbschema 71
Fernbedienung 63
Firmwareupdate 110
Foxtaste 3
Free Seating 61
Freisprechen 18
Freisprechen und Anrufton
(Sicherheitshinweise) 8
Fremdtelefon 53
Funktion auf Taste speichern ... 90
Funktion ein-/ausschalten 25
Funktion und Verwendungszweck ... 11
Funktionen formulieren 91
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Funktionsauswahl fiir konfigurierbare Taste ....... 47

Funktionsbefehle 91
Funktionscodes 92
Funktionsstorungen 114
Funktionstaste 920
G
Gebuhren 16
Gesprach beenden 16
Gespréache einleiten 28
Gesprachsdauer 16
Gesprachspartner weiterverbinden ... 39
Gespréachstaste 3
Gewicht 116
Gross-/Kleinschreibung 23
H
Haftungsausschluss 12
Headset

anschliessen 76

-Betrieb aktivieren 76
Horlautstérke einstellen 73
Hotkey 4
Hotkey verwenden 21

Inbetriebnahme 107
Information Uber Ihr Telefon abrufen ... 83
Installation 107
K
Kommunikationssysteme verwalten .........ccoocc... 82
Konferenzgesprach 38
Kontakte

bearbeiten

16schen

Neuen Kontakt erstellen .....
Private Kontakte verwalten

Korrekturtaste

Kostenkontrolle (Sicherheitshinweise) ... 8
L

Ladeanschluss, eXterner ......eveeneeverennenens 111
Ladekontakt mit direkter Anrufannahme
verkniipfen 70
Ladestation anschliessen 109
Lautsprechertaste 3
Lautstarke einstellen 73
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LED
Aufmerksamkeits-LED
Aufmerksamkeits-LED einstellen
Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED ...

Lieferumfang

Lieferumfang-Optionen

M

Makeln 38
Markennamen 12
MCID 55
Medizinische Geréte (Sicherheitshinweise) ........... 8
Menufiihrung 24
Mikrofon stummschalten 18
Mini-USB-Anschluss 111
Mithéren 12
N

Namenwahl 28, 29
Navigationstaste 3,24
Nummerntaste 89
(o)

Oberflache 116
One Number Benutzerkonzept .........oeeseeennes 1
P

Parken eines Gesprachspartners .
Personliche Anruflenkung .....
Personliche Begriissung verwalten
PIN andern (Admin-PIN)
PIN andern (Personliche PIN) .......veeeereenrennns

Privatanruf mit PIN 36
Profil aktivieren 75
Profil einrichten 74
Q
Quickdial 28
R
Raumiberwachung 57
Raumuberwachung:
Aktive 58
Einseitige Verbindung ........ccoeeeceusmeeceensneceensnnens 58
Passive 59
Zweiseitige Verbindung ......coemecennseresseennes 58
Rautetaste 4
Registrierung 112
Reichweite-Alarm 68, 105
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Ring Alone 57
Ruckfrage im Gesprach 37
Ruckruf:

anfordern

beantworten

Rufnummer auf Taste speichern
Rufnummer aus Anrufliste

in private Kontakte tbernehmen
Rufnummerunterdriickung
Rufweiterschaltung

S

Schnellsuche

Schnittstellen

Schnurlostelefon an-/abmelden
Schnurlostelefon anschliessen

Schnurlostelefon ein-/ausschalten ... 65
Schnurlostelefon-Funktionen konfigurieren ....... 65
Schriftsatz 71
Schutz-Einstellungen 84
Seitentasten 2
Serveralarm einstellen 69
Sicherheitshinweise 8,9
Signale 26
Softkey 3
Softkey verwenden 21
Software 110
SOS-Taste 4
Sperren

Tastatur 66

Telefon 67
Sprache auswahlen 78
Steckernetzteil 109
Sterntaste 4
Stilles Aufschalten 60
Stoérungsfall 114
Stromnetz (Sicherheitshinweise) ........vveeennne 8
Stromversorgung 109
T
Tastatur 66
Tasten konfigurieren 89
Tastenblock 4
Tastenlegende 2
Technische Daten 115
Telefon am Kommunikationssystem
anmelden 112
Telefonbuch 29
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Telefonieren
Telefonieren an einem Fremdtelefon
Telefonieren:
im Freisprechen
mit Headset
mit Komfortfunktionen
Testalarm
Textmeldung:

lesen 52
senden 51
Textmodus 22
Trageband befestigen 11
V)
Uberlastton 68
Umgebungsbedingungen .........ocecsnnceens 116
Umgebungsbedingungen
(Sicherheitshinweise) 9
Umleiten
Schutz-Einstellung 84
Umleiten:
Anrufe weiterschalten ........nreeesssesnneees 44
Anrufumleitung 43
Auf Nachricht 46
Auf Voicemail 45
Unterdriicken der Rufnummer ....oeveveevenneerennens 54
\')
Verbinden 39
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Verfligbare Tasten 89
Verfligbarkeit der Telefonverbindung
(Sicherheitshinweise) 8
Verzdgerungszeit 929
Voicemail 45
Voicemail konfigurieren 87
Voralarm 100, 104
w
Wahlen 15
Wahlen:

aus Anrufliste beantworteter Anrufe .............. 30

aus Anrufliste unbeantworteter Anrufe ........ 30

aus Telefonbuch

mit Hotkey

mit Namen

mit Rufnummer

mit Softkey

mit Wahlwiederholung ...
Wahlwiederholung
Wartung (Sicherheitshinweise)
Weiterleiten

Z

Ziffern eingeben 22
Zifferntasten 22
Zubehor (Sicherheitshinweise) .......ceeevceecneenne 9
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Konformitatserklarung

Die Aastra Telecom Schweiz AG erklart hiermit, dass

+ die Aastra 400 Produkte mit den grundlegenden
Anforderungen und den weiteren relevanten
Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG Uberein-
stimmen.

+ samtliche unsere Produkte RoHS- und WEEE-kon-
form produziert werden (2002/95/EG und
2002/96/EQ).

Die produktspezifischen Konformitatserklarungen
finden Sie auf dem Aastra Dokumentenportal:
www.aastra.com/docfinder.

Haftungsausschluss

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von
Aastra Technologies Limited. Technische Ande-
rungen und Liefermdglichkeiten vorbehalten.

Copyright © 2011 Aastra Technologies Limited
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